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Poglavlje I. UVOD 



Uputstvo za eksploataciju traktora "Belarus- 
800", "Belarus-820.2", "Belarus- 820H", 
"Belarus-820P", "Belarus- 900", "Belarus-920", 
"Belarus-550E", "Belarus-552E", "Belarus- 
510E", "Belarus-512E", "Belarus- 520", 
"Belarus-522", "Belarus-570", "Belarus-572" 
sadrzi kratke preporuke o uhodavanju, radu i 
tehnickom odrzavanju traktora, a namenjeno je 
rukovaocima. 

Svi modeli traktora "Belarus" namenjeni su za 
obavljanje raznih poljoprivrednih radova sa 
nosenim, polunosenim i vucenim prikljucnim 
masinama i orudima. 

Osim toga traktori mogu da se koriste za rad u 
agregatu sa buldozerima, ekstravatorima, 
frontalnim utovarivacima, kopacima jama, kao i 
na specijalnim i transportnim radovima i za 
pogon stacionarnih masina. 



Na traktorima "Belarus-900", "Belarus-920" 
montiran je sinhronizovan menjac, koji 
dozvoljava obavljanje prebacivanja stepena 
prenosa, bez zaustavljanja traktora. 

Traktori "Belarus-820H" imaju nizak klirens i 
namenjeni su za poljoprivredne radove na 
nagibima do 16 . 

Traktori "Belarus-820P" namenjeni su za radove 
na tlu sa povecanom vlagom za gajenje pirinca, 
kao i za obradu i planiranje povrsina zalivenih 
vodom i vodoplavnih terena. 

Dugotrajan i pouzdan rad traktora umnogome 
zavisi od postovanja pravila eksploatacije i 
tehnickog odrzavanja, koja su navedena u ovom 
uputstvu, te gaprepocetka eksploatacije traktora 
pazljivo izucite. 



Tab. 1. Modeli traktora "BELARUS" i njihove modifikacije 



Model traktora 


Marka 
dizel-motora 


Koncepcija 

pogoiia 


Primedba 


"Belarus-800" 


D-243 


4x2 


Kabina (varijante I, n, III); cirada; bez kabine 


"Belarus-820.2" 


D-243 


4x4 


Kabina (varijante I, n, III); cirada; bez kabine 


"Belarus-900" 


D-243 


4x2 


Kabina (varijante I, II) 


cirada; bez kabine 


"Belarus-920" 


D-243 


4x4 


Kabina (varijante I, II) 


cirada; bez kabine 


"Belarus-820H" 


D-243 


4x4 


Kabina (varijante I, II) 


cirada-kostur; bez kabine 


"Belarus-820P" 


D-243 


4x4 


Kabina (varijante I, II) 


cirada-kostur; bez kabine 


"Belarus-510E" 


D-244 


4x2 


Kabina (varijanta III); cirada-kostur; bez kabine 


"Belarus-512E" 


D-244 


4x4 


Kabina (varijanta III); cirada; bez kabine 


"Belarus-520" 


D-242 


4x2 


Kabina (varijanta III); cirada; bez kabine 


"Belarus-522" 


D-242 


4x4 


Kabina (varijanta III); cirada; bez kabine 


"Belarus-550E" 


D-244 


4x2 


Kabina (varijante I, II); 
cirada-kostur; bez kabine 


"Belarus-552E" 


D-244 


4x4 


Kabina (varijante I, II); 
cirada-kostur; bez kabine 


"Belarus-570" 


D-242 


4x2 


Kabina (varijante I, II); 
cirada-kostur; bez kabine 


"Belarus-572" 


D-242 


4x4 


Kabina (varijante I, II); 
cirada-kostur; bez kabine 



Poglavlje H. MEDUNARODNI SIMBOLI 



Fabrika - proizvodaca primenjuje standardne medunarodne simbole o upotrebi instrumenata i 
organa upravljanja. 



SIMBOLI 


■TO 


Osvetijavanje 
kabine 


s8 


Prednji pogonski most 
ukljucen 


J£* 


Hidraulicna prikljucna 
kuka 


ID 


Veliko svetlo 


■59 


Prednji pogonski most 
ukljucuje se automatski 


A 


Zapusenost precistaca 
vazduha 


£> 


Oboreno svetlo 


&3 


Prednji pogonski most 
iskljucen 


$► 


Pritisak ulja u sistemu za 
podmazivanje dizel- 
motora 


66 


Pokazivac pravca 
kretanja traktora 


ffi» 


Ukljucivac startera 


® 


Opterecenje dizel-motora 


>tr 


Sirena 





Svecica za paljenje 


0> 


Temperatura ulja u 
transmisiji 


© 


Instrumenti 


N 


Neutral 




Blokiranje diferencijala 


• 


Ventilator 


f*"> 


Prikljucno vratilo 
iskljuceno 


m 


Parkirna kocnica 


* 


Ispirac vetrobrana 


h 1 


Prikljucno vratilo 
ukljuceno 




Plafonjera kabine i 
zadnje svetlo 


V 


Brisac vetrobrana 




Blokiranje diferencijala 


SI* 


Pokazivac pravca 
prikolice 


if 


Poziciona svetla 


<@ 


Reduktor 


*** 

oV 


Glavna kocnica 


* 


Sporo 
Indikator brine 


1 


Lagano podesavanje 


•'■f-h 


Brisac i ispirac 
vetrobrana 


-* 


Brzo 




Obrtno vratilo uredjaja 
za prikljucivanje 


3? a? 


Poziciona svetla 










A 


Osvetijavanje 
instrumenta i pozicionih 
svetala 



Poglavlje III. MERE BEZBEDNOSTI 



Dosledno postovanje mera bezbednosti i tacno 
ispunjavanje pravila o upravljanju traktorom 
obezbedujupotpunu sigurnost prilikom rada na njemu. 



1. OPSTE PREPORUKE 

1. Pazljivo procitajte uputstvo za rukovaoce pre 
koriscenja traktora. Nedovoljno znanje o 
eksploataciji traktora moze da prouzrokuje nesrecni 
slucaj . 

2. Upravljanja traktorom dop us ta se samo specijalno 
pripremljeni i kvalifikovanimrukovaocima. 

3. Ako je traktor opremljen bezbednosnim kaisem. 
koristite ga prilikom rada. Ako traktor nije 
opremljen bezbednosnim kaisem, obratite se dileru, 

4. Ne dozvoljavajte prevozenje putnika u kabini ako 
nema dopunskog sedista. U kabini nema drugog 
sigurnog mesta za putnika. 



2. MERE BEZBEDNOSTI ZA VREME 
ODRZAVANJA TRAKTORA 

1 . Pre pocetka rada pazljivo pregledajte traktor, 
vucenu masinu, noseno orude i poluge za 
prikljucivanje oruda. Rad pocnite tekposto se 
uverite u njihovupotpunu ispravnost. Vucene 
poljoprivredne masine i transportne prikolice 
moraju da imaju krute sprege, koje onemogucuju 
njihovo klacenje i naletanje na traktor prilikom 
transportovanja. 

2. Cuvajte traktor i opremu, narocito kocnice i sistem 
za upravljanje upouzdanom i sposobnom za rad 
radi, obezbedenja Vase bezbednosti. 

3. Sve operacije u vezi sa ciscenjem dizel- motora i 
traktora, pripremanjem za rad, tehnickim 
odrzavanjemitd. obavljanje samo kadaje motor 
zaustavljen, a traktor zakocen. 

4. Sistem za hladenje radi pod pritiskom, koji regulise 
ventil upoklopcu grla za ulivanje vode. Opasno je 
skidati poklopac na vrucem dizel -motoru. Uvek 
polako okrecite poklopac, radi smanjenja pritiska, a 
zatim ga skinite. Prilikom izlivanj a vruce vode iz 
hladnjaka, ulja iz kartera dizel- motora i iz 
rezervoara za ulje hidraulicnog sistema cuvajte se 
opekotina. 

5. Nemojte da pusite prilikom punjenja traktora 
gorivom, odrzavanja sistema goriva i kontrole 
akumulatora. 

6. Ne obavljajte nikakve promene ili modifikacije u 
traktoru ili njegovim sastavnim delovima, bez 
konsultacija sa proizvodacem. 



3. MERE BEZBEDNOSTI PRI RADU 
TRAKTOROM 

1. Pre pokretanja dizel-motora treba da bude 
ukljucena parkirna kocnica, poluga prikljucnog 
vratila (PV) treba da bude upolozaju "Iskljuceno", 
poluga promene stepena prenosa upolozaju 
"Neutral". 

2. Ne pokrecite dizel-motor i ne koristite poluge 
upravljanja, ako se ne nalaze na radnom mestu 
rukovaoca. 

3. Pre nego sto pokrenete traktor sa mesta, upozorite 
signalomljude koji se nalaze oko njega i one koji 
rade na prikljucnim masina. 

4. Ne napustajte traktor dok se on krece. 

5. Pre izlaska iz kabine zaustavite dizel-motor i PV i 
ukljucite parkirnu kocnicu. 

6. Ne zaustavljajte traktor na padinama. Ako ga treba 
zaustaviti, ukljucite 1. stepen prenosa i zakocite ga 
parkirnom kocnicom 

7. Ne radite na traktoru u zatvorenoj prostoriji bez 
neophodne ventilacije. Izduvni gasovi mogubiti 
uzrok smrti. 

8. Ako su dizel-motor ili sistem za upravljanje zatajili, 
odmah zaustavite traktor, jer se njime tesko 
upravlja. 

9. Prikljucite druge masine tek kada se hidraulicna 
kuka, vucni uredaj ili poprecna poteznica nalaze u 
donjempolozaju. Koristite klin, koji mora biti 
osiguran. 

10. Ne radite ispod podignutih pogonskih masina. Pri 
dugotrajnomstajanju traktora ne ostavljajte 
prikljucnu masinu u podignutom polozaj u. 

1 1 . Ako se prednji deo traktora podize od zemlje 
prilikom prikljucivanja teskih masina i oruda u tri 
tacke, montirajte prednje tegove ili tegove na 
prednje tockove. 

12. Pre podizanja ili spustanja nosenog oruda, kao i pri 
zaokretanju traktora, prethodno se uverite da ne 
postoji opasnost da ce te nekoga zakaciti ili naici na 
nekuprepreku. 

13. Kardansko vratilo, koje prenosi rotaciono kretanje 
od prikljucnog vratila traktora na radne organe 
masine ili oruda treba da bude zasticeno. 

14. Budite oprezni prilikom posluzivanj a akumulatora, 
jer ako elektrolit dospe na kozu, izaziva opekotine. 

15. Uverite se da su pravilno namesteni svi pomocni 
uredaji ili dopunske opreme i da su oni namenjeni 
za koriscenje sa traktorom 

Zapamtite, da Vas traktor, ako se nepravilno 
koristi, moze da bude opasan kako za rukovaoca, 
tako i za druge osobe. Ne koristite uredaj, koji nije 
namenjen za upotrebu traktorom 



4. MERE BEZBEDNOSTI PRI UPRAVLJANJU 
TRAKTOROM 



Poglavlje EI. MERE BEZBEDNOSTI 



Da bi se izbeglo prevrtanje, budite pazljivi prilikom 

voznje traktora. Birajte brzinu kretanja koja 

odgovara putnim uslovima, narocito prilikom 

voznj e na ravnom terenu, pri prelazu preko j araka, 

nagiba i pri zaokretima. 

Prilikom rada na padinama treba povecati razmak 

tockova traktora do 1.800 mm. 

Ne pravite nagle zaokrete pri punom opterecenj u i 

velikoj brzini voznje. 

Pri koriscenju traktora na transportnimradovima: 

a) povecajte razmak tockova traktora najmanje do 
1.600 mm; 

b) blokirajte pedale kocnica, proverite, i po 
potrebi, podesite kocnice da rade istovremeno; 

c) proverite stanje instrumenata svedosne i 
zvucne signalizacije; 

d) transportne prikolice treba da imaju krutu vezu 
i da se spajajubezbednosnimlancemili 
sajlom; 

e) ne spustajte se nizbrdo s iskljucenimprenosom 
(kotrljanjem). Vozite uistomstepenuprenosa 
kako nizbrdo, tako i uzbrdo; 

f) zabranjuje se rad sa prikolicombez 
autonomnih kocnica, ako njena masa 
premasuje polovinu opste fabricke mase 
traktora; 

Prilikom rada na traktoru "Belarus-820P" koristite 
ga ubrzinama koje ne premasuju27 km/h. 
Zabranjuje se demontiranje mehanizma blokiranja 
9-tog stepena prenosa. 

Prebacujte duga svetla na oboreno svetlo kada nocu 
nailaze vozila u susret. Uverite se da su pravilno 
podeseni farovi kako ne bi oslepljivali vozaca u 
vozilu koje se krece u susret. 



1. Pri radusa opremom koj u pokrece PV, zaustavite 
dizel-motor, uverite se da se potpuno zaustavi PV, 
pre nego sto izadete iz kabine i odvojite orude. 

2. Ne nosite siroku odecu prilikom rada sa PV ili u 
blizini uredaja koji se obrce. 

3. Pri radu sa stacionarnim masinama, koje pokrece 
PV, uvek ukljucujte parkirnu kocnicu i blokirajte 
zadnje tockove sa prednje i zadnje strane. 

4. Ne obavljajte ciscenje, podesavanje ili odrzavanje 
opreme, koj u pokrece PV za vreme rada dizel- 
motora. 

5. Uverite se da je prikljucno vratilo zasticeno i ako se 
PV ne koristi, stavite na izvod PV kapicu. 

6. MERE BEZBEDNOSTI U SISTEMU ZA 
GORD70 NA TRAKTORU 

1. Nikada ne sipajte u dizel-gorivo benzin ili smese. 
Te kombinacije mogu da stvore povecanu opasnost 
paljenja ili eksplozije. 

2. Nikada ne skidajte poklopac rezervoara za gorivo i 
ne punite ga gorivomza vreme rada dizel-motora. 

3. Nemojte da pusite prilikompunjenja traktora 
gorivom 

4. Ne punite rezervoar za gorivo do kraja. Ostavljajte 
mesto za sirenje goriva. 

5. Uvek hermeticno zatvarajte poklopac rezervoara za 
gorivo. 

6. Pravilno koristite letnje i zimske vrste goriva. 

7. Punite rezervoar za gorivo krajem svakog dana, 
radi smanjenja nocne kondenzacije vlage. 



MERE BEZBEDNOSTI PRI UPRAVLJANJU 
PRIKLJUCNIM VRATILOM 



Poglavlje IV. INSTRUMENT!, UPRAVLJANJE, RAD NA TRAKTORU 



I KONTROLNI INSTRUMENTI I ORGANI ZA 
UPRAVLJANJE 



Kabina (varijanta I) 




SI. 1. 

1. Gornja tabla (si. 1) 

1 - prekidac elektricnog brisaca vetrobrana; 

2 - prekidac ventilatora; 

3 - prekidac zadnjih far ova; 

4 - recirkulacioni zasloni; 

5 - polugica za ukljucivanje plafonjere kabine. 




f] EB[fflijSED~®>B5iM§> 



10 11 T2 13 



14 
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SI. 3. 

3. Blokovi kontrolnih sijalica (si. 3) 

1 - 14 - dugmeta za proveru radne sposobnosti bloka 

kontrolnih sijalica; 

2 - zapusenost precistaca vazduha; 

4 - pritisak ulja u sistemu podmazivanja dizel-motora; 
8 - veliko svetlo; 

11 - pokazivac pravcaskretanja traktora; 

12 - pokazivac pravca skretanja prikolice; 

13 - parkirna kocnica (3, 5, 6, 7, 9, 10 - kontrolne sijalice se 

ne koriste na traktoru). 




SI 4. 



SI. 2. 



2. Tabla instrumenata (si. 2) 

1 - rucica za upravljanje bloldranjem diferencijala; 

2 - prekidac pozicionih svetala; 

3 - tocldc za upravljanje roletnom hladnjaka sistema 

hladenja; 

4 - ampermetar; 

5 - pokazivac nivoa goriva; 

6 - pokazivac pritiska vazduha u pneumaticnom sistemu; 

7 - pokazivac temperature rashladne tecnosti u dizel-motoru; 

8 - pokazivac pritiska ulja u sistemu podmazivanja dizel- 

motora; 

9 - blokovi kontrolnih sijalica; 

10 - pokazivac broja obrtaja 

11 - ukljucivac brzine kretanjai startera; 

12 - preklopnik pokazivaca pravca, oborenog i velikog svetla i 

sirene; 

13 - rucica fiksacije tocka upravljaca; 

14 - ukljucivac sredstava olaksanja pokretanja dizel-motora; 

15 - prekidac ispiraca vetrobrana. 



4. Organi za upravljanje (si. 4) 

16 (16*) - poluga (pedala) za ukljucivanje snizavajuceg 

reduktora; 

17 - poluga zaprebacivanje stepena prenosa (osnovna 

varijanta); 
17* - poluga za prebacivanje stepena prenosa (po narudzbini); 

rucica za upravljanje razvodnikom (samo za "Belarus- 

820.2", "Belarus-820H", "Belarus-820P", "Belarus-920", 

"Belarus-552E", "Belarus— 572 "); 

poluga za upravljanje parkirnom kocnicom; 

poluga za upravljanje dovodom goriva; 

poluga za upravljanje regulatorom; 

poluga za upravljanje prikljucnim vratilom (PV); 

poluga za kontrolu sile, pozicije i mesovita kontrola (po 

porudzbini); 

prekidac "mase"; 

rucica za upravljanje mehanizmom fiksacije uredaja za 

prikljucivanje oruda; 
26 - rucica za upravljanje hvatacima hidraulicne kuke; 



18 



19 

20 
21 

22 
23 

24 
25 




Poglavlje IV. INSTRUMENT!, UPRAVLJANJE, RAD NA TRAKTORU 



5. Tabla instrumenta, gornja tabla kabine i organi za Kabina (varijanta II) 




SI. 5. 



upravljanje (si. 5) 

1 - rucica za upravljanje blokiranjem diferencijala: 

2 - dugme elektricnog i spiraea vetrobrana; 

3 - tocHc za upravljanje roletnom hladnjaka sistema za 

hladenje; 

4 - preklopnik oborenog i velikog svetla; 

5 - dugme sirene; 

6 - preklopnik pokazivaca pravca; 

7 - indikator zapusenosti precistaca vazduha; 

8 - kontrolna sijalica havarijskog pada pritiska ulja u dizel- 

motoru; 

9 - kontrolna sijalica pokazivaca pravca; 

10 - pokazivac temperature rashladne tecnosti u dizel-motoru; 

11 - kontrolna sijalica ukljucivanja parkirne kocnice; 

12 - ampermetar; 

13 - kontrolna sijalica velikog svetla; 

14 - pokazivac pritiska vazduha u pneumadenom sistemu; 

15 - pokazivac pritiska ulja u sistemu za podmazivanje dizel- 

motora; 

16 - obrtobrzinometar sa brojacem casova rada; 

17 - stitnikza sunce; 

18 - prekidac brisaca vetrobrana; 



19 - prekidac ventilatora; 

20 - prekidac zadnjih farova; 

21 - pokazivac nivoa goriva; 

22 - retrovizor; 

23 - prekidac radio-prijemnika; 

24 - polugica preMdaca plafonjere kabine; 

25 - kontrolni element stepena zagrevanja spirale elektro 

grejaca: 

ukljucivac startera; 

rucica zafiksaciju tocka upravljaca; 

poluga za upravljanje levim nezavisnim cilindrom; 

poluga za upravljanje desnim nezavisnim cilindrom; 

poluga za upravljanje zadnjim cilindrom; 

rucnafiksacija tocka upravljaca po visini; 

32 - tocak upravljaca; 

33 - centralni preklopnik; 

34 - blokovi topljivih osiguraca kola elektricne opreme; 
pedala za upravljanje dovodom goriva (pedala "gasa ") 
spojna letvica pedala kocnica; 
pedale kocnica; 

rucica havarijskog zaustavljanja dizel-motora; 
pedala kvacila. 



26 
27 
28 
29 
30 
31 



35 
36 
37 
38 
39 



Poglavlje IV. INI 




SI. 6. 

6. Organi za upravljanje (si. 6) 

40(40*) - poluga (pedala) za ukljucivanje snizavajuceg 
reduktora) 

41 - rucica za upravljanje razvodnikom (samo za "Belarus- 

820.2", "Belarus-820H", "Belarus-820P", "Belarus-920", 
"Belarus-552E", "Belarus— 572 "); 

42 - poluga za upravljanje parkirnom kocnicom; 

43 - poluga za upravljanje dovodom goriva (rucica gasa); 

44 - poluga za upravljanje regulatorom; 

45 - poluga za upravljanje prikljucnim vratilom (PV); 

46 - rucica za kontrolu sile, pozicije i mesovita kontrola (po 

porudzbini); 

47 - prekidac "mase"; 

48 - granicnik hoda poluge za upravljanje regulatorom; 

49 - rucica za upravljanje mehanizmom fiksacije uredaja za 

prikljucivanje oruda; 

50 - poluga izbora stepena prenosa (osnovna varijanta); 
50* - poluga izbora stepena prenosa (po narudzbini); 

51 - rucica za upravljanje hvatacima hidraulicne kuke; 



Kabina (varijanta III) 

7. Tabla instrumenata (si. 7) 

1 - poluga upravljanja dovodom goriva 

(rucica gasa); 

2 - pokazivac nivoa goriva; 

Ostali kontrolno-merni instrumenti i 




organi za upravljanje v.p. 6. 




SI. 7. 




m\ 



SI. 8. 

8. Organi za upravljanje (si. 8) 

1 - pedala spojnice (kvacila) 

2 - pedala za upravljanje dovodom goriva (pedala gasa); 

3 - poluga za ukljucivanje snizavajuceg reduktora Poluga ima 

dva polozaja: krajni zadnji - direktni prenos, krajnji prednji 
- snizavajuci prenos; 

4 - pedala glavnih kocnica; 

5 - spojna letvica pedala kocnica; 

6 - poluga za upravljanje zadnjim prikljucnim vratilom (PV); 

7 - poluga za upravljanje razvodnikom (samo za Belarus- 
820.2", 

"Belarus-512E", "Belarus-522 "); 

8 - poluga za upravljanje parkirnom kocnicom; 

9 - poluga izbora stepena prenosa; 

10 - poluga za upavljanje regulatorom; 

11 - rucica za upravljanje hvatacima hidraulicne kuke 



9. Organi za 
upravljanje 




SI. 11. 



PodavlipTV TNSTRTTMFNTT TTPR AVT TANTF R AD NA TRAKTORU 




11. Upravljanje regulatorom dubine rada (si. 11) 

6 - poluga za upravljanje regulatorom; 

7 - fiksator; 

8 - granicnik hoda poluge za upravljanje regulatorom; 



SI. 9. 

hidraulicnim sistemom 

traktora sa hidraulicnim povecanjem adhezione 
tezine (si. 9) 

1 - poluga za upravljanje desnim nezavisnim cilindrom; 

2 - poluga za upravljanje levim nezavisnim cilindrom; 

3 - poluga za upravljanje zadnjim cilindrom; 

4 - poluga za upravljanje hidraulicnim povecanjem adhezione 

tezine 

5 - rucno podesavanje pritiska u zadnjem cilindru za 

hidraulicko povecanje adhezione tezine 
Polozaj poluga 1, 2, 3: - "Podizanje", N - "Neutrala"; II - 
"Spustanje" - ne fiksira se (polugu pridrzavajte rukom); III - 
"Plivajuci". Polozaj poluge 4: I - "Smanjenje pritiska" - ne 
fiksira se (polugu pridrzavajte rukom); II - "Ukljucena", III - 
"Iskljucena", IV - "Zakljucano". 




SI. 12. 



11. Organi zaupravljanje hidraulicnim sistemom 
traktora bez hidraulicnog podesavanja 
adhezione tezine (si. 12) 

1 - poluga za upravljanje desnim nezavisnim cilindrom; 

2 - poluga za upravljanje levim nezavisnim cilindrom; 

3 - poluga za upravljanje zadnjim cilindrom 

Polozaji poluga 1, 2i 3 navedeni su u p. 9. 



■a 




ti PUT HAL* 



PQDrZANJE 



a craned 

TDCKOVA 



POVECAMIE 



JM^JtNJl 



A 1 



ukUUCEH a 



IB*C PFHTlCK* 



SI. 10. 

10. Tablice za upravljanje hidraulicnim sistemom 
traktora sa hidraulicnim povecanjem adhezione 
tezine (si. 10) 




SI. 13. 



13. Upravljanje pumpom hidraulicnog sistema (si. 13) 



Poluga za ukljucivanje pumpe hidraulicnog sistema ima dva 
polozaja: I - "Pumpa ukljucena " //- "Pumpa iskljucena ". Radi 
premestanja poluge trebaje osloboditi odfiksacije potezanjem 
rucice 1, prethodno smanjite broj obrtaja dizel-motora do 
minimalnog. 
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SI. 14. 



14. Signalizator bocnog naklona 

U traktore "Belarus-820H" ugraduje se signalizator bocnog 
naklona 1, koji obezbeduje zvucnu i svetlosnu signalizaciju 
kada traktor dostigne opasan ugao naklona, a takode vizuelnu 
orijentaciju rukovaoca prema indikatoru 2. 

Ukljucivanje instrumenata obavlja se pregibnim prekidacem 3. 
Kada se upali sijalica 4 zelene boje to je dokaz da je 
instrument ispravan i da je ugao nakolona trakora manji od 
20%a Ako je ugao naklona 20%o Hi veci treba da se ukljuci 
sijalica 5 crvene boje i sirena traktora 



II PREKIDAC GREJACA 




SI. 15. 



- iskljuceno; 

II - ukljucen elektrobakljeni grejac; 

III - ukljuceni elektrobakljeni grejac i starter. 

Radi pokretanja dizel-motora okrenite kljuc ukljucivaca u 
polozaj II. Kroz 25-30 s, kada se spirala kontrolnog elementa 1 
usija do intenzivno crvene boje, okrenite kljuc ukljucivaca u 
polozaj III i ukljucite starter (maksimum na 15 s). 
Ako se dizel-motor ne pokrece, ponovo ukljucite starter. 
Preporucuje se uzastopno najvise tri puta ukljucivanje startera 




SI. 16. 



u intervalu 30-40 s. 



16. Ukljucivac na tabli instrumenata (kabina, 
varijanta I, slika 16) ima cetiri polozaj a: 

- iskljuceno; 

1 - ukljucivanje instrumenata; 

II - ukljucivanje startera (nefiksirano); 

III - napajanje radioprijemmka (obrtanje kljuca upravcu 

suprotnom od kretanja kazaljke na satu). 
Radi 

pokretanja 
dizel-motora 
okrenite kljuc 
ukljucivaca u 
polozaj II 

(maksimum na 
15 s). 

Ako se dizel- 
ne 



Radi 



T^r^ 




15. Ukljucivac na tabli instrumenata (kabina, 
varijante II, III) ima tri polozaj a (si. 15): 



motor 

pokrece, 

ponovo 

ukljucite 

starter. 

pokretanja 

dizel-motora 

pri temperauri 

vazduha minus 

5%<C i manje 

ukljucite 

ukljucivac 1 sredstava olaksanja pokretanja dizel-motora. Za 

25-30 s, kada se spirala kontrolnog elementa usija do 

intenzivno crvene boje, okrenite kljuc ukljucivaca u polozaj II i 

ukljucite starter. Posle pokretanja dizel-motora iskljucite 

ukljucivac 1. 

IH SEDISTE RUKOVAOCA 



SI. 19. 
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Da bi uslovi za rad na traktoru bili udobniji, sediste se 
moze podesiti. 




SI. 17. 

17. Pomeranje sedista u uzduznom pravcu (napred Hi 
nazad)(sl. 17) - pomeranjem poluge 1 ulevo. 

Pomeranje sedista po visini i nagib na stranu - oslobadajuci 
rucicu 2 istovremeno Hi jednu za drugom. 

18. Podesavanje po masi vozaca (sL 18) - obrtanjem rucice u 




Hi nazad); 

3 - poluga za podesavanje nagiba naslona sedista; 

4 - regulator nagiba podlaktnika. 




SI. 21. 




SI. 18. 

pravcu kretanja kazaljke na satu Hi u suprotnom pravcu. Pri 
obrtanju rucice u pravcu kretanja kazaljke na satu povecava se 
nosivost, u suprotnom pravcu - se smanjuje. 



19. Podesavanje nagiba naslona (si. 19) - obrcuci ga iz 
krajnjeg zadnjeg polozaja napred do polozaja koji zeli 
rukovalac. Prethodno treba nagnuti naslon sedista napred do 
kraja (pri tome fiksator 1 ostaje u otvorenom polozaju), a zatim 
pomeriti u krajnji zadnji polozaj. Fiksator 1 se pri tome 
zatvara sa obe strane. 



IV SEDISTE RUKOVAOCA "BOSTROM" 



20. Sediste ima sledeca podesavanja (sl.20): 

1 - rucicu podesavanja sedista prema masi rukovaoca; 

2 - polugu za pomeranje sedista u uzduznom pravcu (napred 



SI. 20. 



21. Prekidac 
"mase" 

Prekidac ima 
dva polozaja: 

I - "Ukljucen " 

II - "Iskljucen" 



KOCN 
ICE 

* GLAVNE 
KOCNICE 
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SI. 22. 



22. Pri kretanju traktora u velikim brzinama pedale 
glavnih kocnica moraju biti spojene polugicom 
(si. 22) 

Pri naglim zaokretima dozvoljava se usporavanje 
odgovarajuceg tocka (desnog Hi levog), u torn smislu 
prethodno deblokirajte pedale kocnice. 



24. Parkirna kocnica (si. 24) namenjena je za 
zadrzavanje traktora na mestu na parkingu. 

Zabranjeno je kocenje traktora parkirnom kocnicom 
(dozvoljeno je havarijsko kocenje traktora samo u slucaju 
kvara glavnih kocnica). 





SI. 23. 



23. Kocite lagano (si. 23), bez trzaja, pritiskujuci pedale do 
kraja, ne zadrzavajte ih u medupolozaju. Ne drzxte nogu na 
pedalama kocnica bez potrebe, jer to izaziva habanje ploca 
diskova 



* PARKIRNA KOCNICA 



SI. 25. 

25. Radi povecanja efikasnosti kocenja traktora 

(si. 25) "Belarus-820H" i "Belarus-820P" 

predvideno blokiranje upravljanja pogona prednjeg vodeceg 

mosta i parkirne kocnice. Pri ukljucivanju parkirne kocnice 

preko 

poluge 1 

automatski 

se ukljucuje 

pogonski 

vodeci most. 

VI 

PRIP 
REMA 
TRAKTO 
RA 

Prilikom 
pripreme 
traktora za 
rad uradite 
sledece: 

1) stavite 
na 

mesto si. 27. 

ispusne 

slavine 

hladnjaka i cilindarskog bloka, koje se prilazu uz traktor i 

cuvaju u ambalaznom sanduku; 

2) proverite nivo ulja u svim rezervoarima koji se pune; 
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3) podmazite mehanizme i agregate traktora konzistentnim 
mazivom; 

4) napunite rezervoare gorivom; 

5) napunite vodom Hi antifrizom sistem za hladenje dizel- 
motora; 

6) podesite pritisak vazduha u gumama (v. poglavlje V, tab. 

3); 

7) skinite akumulatore, dovedite ih u radno stanje i stavite na 
mesto, prikljucivsi ih uz odgovarajuce kleme. 

VII POSTUPAK POKRETANJA DIZELMOTORA 

Pre pokretanja novog dizel-motora Hi takvog koji dugo nije 
radio, proverite nivo ulja u karteru motora i nivo rashladne 
tecnosti u hladnjaku sistema za hladenje. 

Ne dozvoljava se pokretanje dizel-motora bez rashladne 
tecnosti u sistemu za hladenje. 




SI. 26. 



26. Zakocite traktor parkirnom kocnicom (si. 26) 



28a. Na traktorima sa sinhronizovanim menjacem 
(si. 29) poluga izbora stepena prenosa treba da se nalazi 
upolozaju ukljucivanja reduktora - neutralnom polozaju 

(N). 



27. Uverite se, da se poluga izbora stepena prenosa 
nalazi u polozaju ukljucivanja reduktora - 
neutralnom polozaju (N) (si. 27). 





SI. 30. 



29. Ukljucite prekidac "mase" (si. 30). 



SI. 28. 

28. Po narudzbini kupca (si. 28) poluga izbora stepena 
prenosa moze da bude namestena sa desne strane. U 
neutralnom polozaju (N) poluga mora slobodno da se 
obrce. 




\$-&m® 
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SI. 31. 
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30. Namestite polugu 2 (si. 31) upravljanja dovodom 
goriva u polozaj maksimalnog dovoda. Pri tome poluga 
1 upravljanja regulatorom treba da se nalazi u polozaju 
N - "Neutrala", a poluga 3 upravljanja PV u polozaju 
"Iskljuceno". 

Okrenite kljuc ukljucivaca instrumenata i startera na ploci 
instrumenata i pokrenite dizel-motor (v.p.l5ili 16). 

Radi pokretanja dizel-motora zimi (pri temperaturi vazduha 
minus 5%<C i nize) zagrejte ga vrelom vodom. Akoje sistem za 
hladenje napunjen antifrizom, zagrejte dizel-motor 
elektrogrejacima. 

PAZNJA! Ne pokrecite dizel-motor vucenjem traktora. 

Obavezno pre ukljucivanja startera iskljucite kvacilo, PV, 
pumpu hidraulicnog sistema i kompresor. 

Posle pokretanja dizel-motora pazite na pokazivanja 
kontrolno-mernih instrumenata (temperaturu rashladne 
tecnosti, pritisak ulja u sistemu za podmazivanje dizel-motora). 

Rod dizel-motora nije pozeljan upraznom hodu vise od 15 min 




Sl.33. 



31. Pritisnite do kraja pedalu kvacila (si. 32). 

32. Stavite polugu za uljucivanje reduktora (sl.33) u 
nuzan polozaj izatim ukljucite potreban stepen 
prenosa, iskljucite parkirnu kocnicu. 

Ako se stepen prenosa ne ukljucuje odmah, vratite polugu za 
prebacivanje stepena prenosa u polozaj N, ovlas otpustite, a 
zatim opet pritisnite pedalu kvacila i ukljucite potreban stepen 
prenosa. 



VIII POKRETANJE TRAKTORA SA MESTA 

Posle pokretanja dizel-motora podesite polugom 2(v.p. 30) 
mali broj obrtanja radilice dizel-motora. Pri radu na traktoru 
koristite pedalu upravljanja dovodom goriva (pedala gasa). 



Na traktorima sa sinhronizovanim menjacem kretanje traktora 
s teskim prikolicama preporucuje se pocinjati s 2. stepenom 
prenosa II dijapazona pri ukljucenom sinhronizovanom 
reduktoru (polozaj L). Prelazite postepeno, bez zaustavljanja 
traktora, na 4. stepen prenosa. Iskljucivanje reduktora (polozaj 
H) obezbeduje kretanje traktora brzinom 33,4 km/h (si. 34). 

Ukljucivanje svih stepena prenosa, osim 1. i kretanja unazad 
(R), obavljajte dok se traktor krece. 

Posle pocetka rada i zagrevanja rashladne tecnosti u sistemu 
za hladenje dizel-motora do radne temperature 70 ... 95%<C 
odrzavajte tu temperaturu postepenim otvaranjem zavesice 
hladnjaka. 




IX ZAUSTAVLJANJE TRAKTORA 

Radi zaustavljanja traktora uradite sledece: 

1) smanjite broj obrtaja radilice dizel-motora; 
2)pritisnite pedalu kvacila; 

3) stavite polugu za prebacivanje stepena prenosa u polozaj N; 

4) zakocite traktor pomocu pedala glavnih kocnica, a zatim 
parkirnom kocnicom. 

Radi neodloznog zaustavljanja traktora istovremeno do kraja 
pritisnite pedalu kvacila i pedale obeju kocnica. 



X ZAUSTAVLJANJE DIZEL-MOTORA 

Pre zaustavljanja dizel-motora pustite ga da radi sa malim 
brojem obrtaja radilice, radi smanjenja temperature ulja i 
rashladne tecnosti. 

Ne preporucuje se zaustavljanje dizel-motora pri visokoj 
temperaturi rashladne tecnosti. 

Radi zaustavljanja dizel-motora uradite sledece: 



Sl.32. 
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1) iskljucite polugom dovod goriva; 

2) iskljucite prelddac "mase". Kontrolna sijalica na ploci 
instrumenata (kabina, varijante II, III) treba da se ugasi. 

Posle okretanja kljuca ukljucivaca instrumenata i startera u 
polozaj - "lskljuceno" , kontrolna sijalica ce se ugasiti 
(v. p. 16). Ali ne zaboravite da iskljucite prelddac "mase". 



Sve navedene operacije prikazane su u poglavlju V. 
Posto se uverite da je traktor u ispravnom stanju, pristupite 
njegovoj eksploataciji. 



XII BLOKIRANJE DIFERENCIJALA 



XI RAZRADIVANJE TRAKTORA 



33. Zavisno od uslova za rod ubacite rucicu upravljanja 
blokiranjem diferencijala ujedan odpolozaja. 



Novi traktor u pocetnom periodu eksploatacije treba da prode 
razradivanje u toku najmanje 30 h, od njih prvih 15 h na lakim 
transportnim radovima, a ostalo vreme na lakim poljskim 
radovima, uz koriscenje hidraulicnog sistema. 

U vreme razradivanja ne preopterecujte dizel-motor, pratite 
pokazivanja instrumenata, ne dopuistajte dimljenje i smanjenje 
broja obrtaja. 



POLOZAJ I (si. 35) BLOKIRANJE DIFERENCIJALA 
ISKLJUCENO - osnovni polozaj rucice. Traktor se koristi pri 
izvodenju transportnih radova na putevima sa tvrdim 
kolovozom u uslovima dobrog spoja tocka sa podlogom. 



Ako se pojave neke nepravilnosti u radu zaustavite traktor i 
obratite se mehanicaru dilera. 

Obavljajte 
svakodnevno 
tehnicko 
odrzavanje 
prema tabeli 
(v. poglavlje 
V). 



Po zavrsetku 

razradivanja 

zajedno sa 

mehanicare 

m dilera 

obavite 

sledece 

operacije: 




1) 

2) 
3) 
4) 
5) 
6) 

7) 
8) 

9) 



Sl.34. 



proverite zategnutost pricvrsnih zavrtnjeva cilindarske 

glave; 

proverite zazor izmedu ventila i klackalica; 

ocistite rotor centrifugalnog precistaca ulja; 

zamenite ulje u karteru dizel-motora; 

izlijte talog iz grubog i finog precistaca goriva; 

pregledajte akumulatore i po potrebi dolijte destilisanu 

vodu; 

proverite zategnutost kaisa ventilatora; 

isperite precistac prethodnog ciscenja ulja; 

proverite i po potrebi zategnite spoljasnje veze zavrtnjima 




SI. 36. 



POLOZAJ II (si. 36) AUTOMATSKO UPRAVLJANJE - 
BLOKIRANJEM. Blokiranje diferencijala je ukljuceno stalno 
sa njegovim automatskim iskljucivanjem pri zaokretu 
upravljackih tockova za ugao vise od 13%c od pravca 
pravolinijskog kretanja (rucica je pomerena nazad u srednji 
fiksirani polozaj i okrenuta za 90%o u pravcu kretanja kazaljke 
na satu). Ukljucuje se pri obavljanju svih vrsta poljskih 
radova. 
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POLOZAJ III (si. 37) PRINUDNO UKLJUCIVANJE 

BLOKIRANJA. Ne zavisi od polozaja upravljackih tockova. 
Ukljucuje se za savladivanje prepreka na putu pri obavljanju 
poljskih i transportnih radova. Rucica se u torn polozaju ne 
fiksira. 



34. Pri okretanju poluge 2 (si. 38) u polozaj I ukljucuje 
prva brzina (540 o/min), pri okretanju u polozaj 2, (1.000 

o/min). Pre prebacivanja obrnite za jedan obrtaj zavrtanj I i 
posle prebacivanja zavrnite ga do kraja. 



PAZNJA! U rezimu prinudnog blokiranja diferencijala 
(polozaj III) zabranjeno je naglo skretanje traktora. U rezimu 
automatskog upravljanja blokiranjem (polozaj II) brzina 
traktora na klizavim putevima ne sme daprelazi 10 km/h. 




SI. 38. 

XIII. ZADNJE PRIIKLJUCNO VRATILO 

TRAKTORA "BELARUS-800", "BELARUS-820.2', 
"BELARUS-820H", "BELARUS-820P", "BELARUS- 
900" I "BELARUS-920" 

Zadnje prikljucno vratilo (PV) ima u nezavisnom rezimu dva 
broja obrtaja 540 i 1.000 o/min, a u sinhronom rezimu - broj 
obrtaja 3,5 o/m puta (obrtaji PV zavise od brzine traktora), pri 
tome za "Belarus-820H" - 3,85 o/m puta, za "Belarus-820P" - 
3,3 o/m puta. 

Prebacivanje nezavisnog pogona PV sa 540 o/min na 1.000 
o/min i obrnuto mehanizmom prebacivanja, koji se nalazi 
odozdo na kucistu kvacila. 




35. Ukljucivanje nezavisnog ili sinhronog pogona 
OStvarujte pomocu poluge 1, koji se nalazi u kabini ispod 
sedista rukovaoca. Radi pristupa poluzi 1 skinite poklopac 2 
otvora. 

Pri okretanju poluge 1 (si. 39) kljucem za navrtke 3 u pravcu 
kretanja kazaljke na satu do fiksiranog polozaja ukljucuje se 
nezavisni pogon, pri okretanju u pravcu suprotnom od kretanja 
kazaljke na satu do fiksiranog polozaja - sinhroni pogon 

Ukljucite sinhroni pogon (PV) kad motor radi 
sledecim redosledom: 

1) potisnite do kraja pedalu kvacila i stavite polugu 
ukljucivanje PV u polozaj I ili II; 

2) pustite lagano pedalu kvacila i istovremeno okrecite 
polugu 1 u pravcu suprotnom od kretanja kazaljke na satu 
do fiksiranog polozaja. 

Ukljucivanje nezavisnog pogona PV obavljajte pri minimalnim 
brojevima obrtaja dizel-motora ili pri zaustavljenom dizel- 
motoru obrtanjem poluge 1 u pravcu kretanja kazaljke na satu. 

U srednjem polozaju poluge PV iskljuceno (neutrala). 

36. Na traktorima sa kabinom (si. 40) (varijante I, II) 
pri na me stanju poluge 1 upravljanje PV u zadnji polozaj 
PV je ukljuceno, a pri postavljanju poluge 1 u prednji 
polozaj PVje iskljuceno. 

Na traktorima sa kabinom (si. 41) (varijanta III) radi 
ukljucivanja PV, podignite polugu upravljanja 1 u gornji 
polozaj. U donjem polozaju poluge 1 PVje iskljuceno. 



Povecajte broj obrtaja dizel-motora, 
neophodan broj obrtaja PV prema tabeli. 



a zatim podesite 




SI. 40. 
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Pri agregatiranju masinama, predvidenim za rad na broju 
obrtaja PV od 1.000 o/min, ukljucite nezavisni pogon i 
namestite PV sa dvadesetjednim zlebom 

Postupak zamene PV; 

1) stavite polugu izbora stepena prenosa u polozaj N; 

2) zakocite traktor parkirnom kocnicom. 




SI. 42. 



SI. 41. 



Tab. 2. 



Broj obrtaja 

dizel-motora, 

o/min 


Broj zjebova PV 


Broj obrtaja PV 
o/min 


1.700 
1.800 
2.050 
2.150 


6 
6 
6 
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560 

596 

540 

1.000 



XIV ZADNJE PRIKLJUCNO VRATILO 
TRAKTORA "BELARUS-510E ", 
"BELARUS-520", "BELARUS-550 ", 
"BELARUS-570", "BELARUS-512", 
"BELARUS-522", "BELARUS-552E", 
"BELARUS-572", 



Zadnje PV ima jednobrzinski nezavisni pogon (sa dizel 
motorom D-244 broj obrtaja PV je 560 o/min, sa dizel- 
motorom D-242 - 596 o/min) i sinhroni - sa brojem obrtaja PV 
3,5 o/mputa. 

Xa upravljanje koristi se poluga 1 ukljucivanja nezavisnog Hi 
sinhronog pogona (v.p.35) i poluga 1 upravljanja PV (v.p.36). 



37. Odvrnite dva zavrtnja, skinite kapak 2 (si. 42) 

Odvrnite cetiri navrtke 4, skinite stitnik 1 i plocu 3. 




SI. 43. 

38. Odvrnite sest zavrtnjeva (2) (si. 43), skinite plocu i 
izvadite PV 1. 

Namestite drugo PV u otvor sa zlebovima, stavite plocu i 
zavrnite sest vijaka. 

Montirajte stitnik 3, plast 1 i pricvrstite ih navrtakama 4 (si 
42). 



XV ZAMENAPV 

Pri agregatiranju masinama, predvidenim za rad na broju 
obrtaja 540 o/min. ukljucite nezavisni pogon i montirajte 
zamenljivo PV sa sest zlebova. 
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XVI PODESAVANJE UREDAJA ZA 

PRIKLJUCIVANJE ORUDA ZA RADNI ILI 
TRANSPORTNI POLOZAJ 

Nosena masina (orude) prikljucuje se za traktor u tri tacke, u 
zglobove donjih poluga i gornju centralnu polugu (topling). 

Posle prikljucivanja masine (oruda), postaviti je u horizontalni 
polozaj pomocu desne podizne poluge i gornje centralne 
poluge. 




SI. 44. 



39. Ne podesavajte levu podiznu polugu pri radu 
prikljucnim orudima, njegova duzina mora da bude 
konstantna i jednaka 475 mm (si. 44). 




SI. 45. 

kretanja kazaljke na satu, ako se gleda odozgo, duzina 
podizne poluge se povecava. 




40. Podesavanje desne podizne poluge (si. 45) 

obavljajte rucicom 1. Pri okretanju rucice u pravcu 



SI. 46. 



41. Za dobijanje jednake dubine oranja prednjim i 
zadnjim pluznim telom podesavajte duzinu gornje 
poluge 1 okretanjem cevi pomocu rucice 2, prethodno 
odvrnuvsi kontra navrtku 3. Prilikom voznje s mesta na 
mesto sa prikljucenim orudem za poboljsanje 
prohodnosti agregata skratite gornju polugu (si. 46). 
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SI. 47. 



42. Pomocu dvostrukih zavrtnjeva za podesavanje 1 

(si. 47) obavite zatezanje lanaca, koji obezbeduju 
potrebno klacenje oruda u transportnom polozaj u. 

Pri unutrasnjem blokiranju donjih poluga (si. 47) 
obavljajte podesavanje, pridrzavajuci se sledeceg 
redosleda: 

1) uvrnite zavrtnje za podesavanje 1 u konzole do kraja; 

2) podignite orude tako da njegovi radni organi ne dodiruju 
zemlju; 

3) podesite duzinu desne vertikalne poluge na zadatu dubinu 
abrade (pri raduplugom); 

4) podesite duzinu ogranicavajucih lanaca okretanjem 
zatega 2 tako, da se osigura sloboda klacenja zglobova 
donjih poluga za nosene plugove u horizontlnoj ravni na 
125 mm u svaku stranu od srednjeg polozaja; 

5) podignite orude u transportni polozaj, odvrcuci zavrtnjeve 
1 iz konzola, zategnite lance tako, da imaju neznatan ugib, 
obezbedujuci klacenje oruda najvise na 20 mm u svaku 
stranu; 

6) pricvrstite zavrtnjeve i osigurajte ih kontra navrtkama. 
Svako menjanje duzine desne vertikalne poluge pratite 
podesavanjem zavrtnja 1 desne konzole, radi obezbedenja 
samoblokiranja ogranicavajucih lanaca 




43. Pri spoljasnjem blokiranju donjih poluga 
podesavanje obavljajte sledecim redosledom (si. 48): 

1) spojte ogranicavajuce lance uz donje otvore konzola 1, sto 
obezbeduje slobodno klacenje u radnom polozaju i 
zatezanje lanaca pri podizanju oruda u transportni 
polozaj za smanjenje njegovog klacenja u poprecnoj 
ravni; 

2) prikljucite orude uz zglobove donjih i gornje poluge; 

3) maksimalno produzite ogranicavajuce lance obrtanjem 
zatega 2; 

4) podesite duzinu desne vertikalne poluge na zadatu dubinu 
abrade (pri radu plugovima); 

5) podignite orude u transportni polozaj i uvrcuci zatege 2 
zategnite lance tako, da se oni neznatno ugibaju, 
osiguravajuci klacenje oruda najvise na 20 mm u svaku 
stranu; 

6) pricvrstite polozaj zatega kontra navrtkama 



Radi obezbedenja potpunog blokiranju donjih poluga u 
radnom polozaju prikljucite ogranicavajuce lance uz drugi 
odozdo otvor u konzoli I i maksimalno skratite duzinu lanca. 



Za obradu kultura sa visokim stabljikama, traktori (po 
narudzbini kupca) mogu bin' kompletirani konzolom 3 za 
namestanje donjih poluga uredaja za prikljucivanje oruda. 
Konzole su smestene 110 mm iznad ose donjih poluga. U torn 
slucaju blokirajuci land se namestaju samo spolja i 
pricvrscuju pri nepotpunom blokiranju uz drugi odozgo otvor 
konzole 1, a pri punom blokiranju - uz gornji otvor. 




SI. 49. 



44. Pazite, da upor 1 (si. 49) ventila podesavanja 
kretanja klipa bude sasvim pomeren uz viljusku 2 sipke 
glavnog cilindra. 



SI. 48. 
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SI. 50. 

45. Teleskopske zatege (si. 50) se namestaju samo na 
traktore sa spoljasnjim blokiranjem ureclaja za 
prikljucivanje oruda. 

Pri agregatiranju traktora orudima, koja zahtevaju slobodno 
pomeranje u radnom stanju, zatege treba prikljuciti uz donje 
otvore konzola 1. 

Redosled podesavanja teleskopskih zatega je sledeci: 

1) izvadite osigurac 5 iz zatege; 

2) prikljucite uz donje poluge 4 orude i podignite ga ovlas da 
ne dodiruje zemlju; 

3) podudarivsi otvore unutrasnje cevi sa zlebom spoljasnje 
cevi, umetnite osigurac 5; 

4) podesite zavrtnjem 2 polozaj unitrasnje cevi u odnosu na 
spoljasnju tako, da osigurac 5 deli napola zleb Hi da se 
nalazi blize konzoli; pri tome donje poluge namestite 
simetricno u odnosu na uzduznu osu traktora. 

Pre transportne voznje podignite orude u gornji polozaj i 
proverite velicinu njegovog klacenja, koje ne sme da premasuje 
20 mm u svaku stranu. 

Pri agregatiranju traktora orudima, koja zahtevaju blokiranje 
u radnom polozaju, teleskopske zatege treba da budu 
prikljucene uz drugi odozdo otvor konzole 1. 



Redosled podesavanja je sledeci: 

1) maksimalno izvrnite zavrtanj 2 iz unutrasnje cevi, 
namestivsi rucicu 3 na povrsini cevi u istoj ravni sa 
celom; 

2) Izvadite osigurac 5 iz zatege; 

3) prikljucite uz donje poluge oruda i podignite ga ovlas da 
ne dodiruje zemlju; 

4) namestite donje poluge simetricno u odnosu na uzduznu 
osu traktora. i podudarivsi otvore unutrasnje cevi sa 
otvorima spoljasnje, umetnite osigurac. 

Pre transportne voznje maksimalno uvrnite zavrtanj 2 u cev do 
potpunog blokiranja oruda. 



Pri namestanju donjih poluga na dopunske tacke prticvrscenja 
(konzole s osovinama), zatege treba prikljuciti ka trecem 
odozdo otvoru na konzoli 1 pri radu orudima, koja zahtevaju 
slobodno klacenje u radnom polozaju, i ka cetvrtom otvoru 
odozdo - pri radu orudima koja zahtevaju blokiranje u radnom 
polozaju, a takode sa prikljucnim uredajem. Redosled 
podesavanja teleskopskih zatega je isti kao i pri namestanju 
zatega na osnovne tacke. 




SI. 51. 



XVII UREDAJ ZA VUCU 

Uredaj za vucu namenjen je za koriscenje traktora prikljucnim 
masinama koje na terenu rade sa brzinama do 15 km/h. 

46. Za namestanje ureclaja za vucu (si. 51) u radni 
polozaj postupak je sledeci: 

1) izvadite osigurac klina 6 i osovinicu 3 i skinite poprecnu 
poteznicu 4 ; 

2) izvadite rascepku 7 i osovinicu 2 i skinite zadnje krajeve 
donjih poluga 5; 

3) namestite poprecnu poteznicu 4 na prednje krajeve donjih 
poluga 1, postavite osovinicu 3 u otvor 8 i osigurajte sa 
osiguravajucimklinom 6, postavite osovinicu 2 i osigurajte 
je sa rascepkom 7; 

Pri spoljasnjem Hi unutrasnjem blokiranju uredaja za vucu 
pomocu zatega podesavajucih lanaca obezbedite njegovo puno 
blokiranje. 
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POTEZNICA 




SI. 54. 



SI. 52. 



47. Uredaja za vucu sa unutrasnjim blokiranjem 

1 (si. 52) 



49. Klateci uredaj za vucu 1 (si. 54) namenjen je za 
prikljucivanje uz traktor teskih vucenih 
poljoprivrednih masina. 



XIX UREDAJ ZA VUCU S AUTOMATSKIM 
HVATANJEM 




SI. 53. 

48. Uredaja za vucu sa spoljasnjim blokiranjem 
teleskopskimzategama 1 (si. 53) 

Pri namestanju uredaja za vucu sa spoljasnjim blokiranjem 
teleskopskim zategama prikljucite ih uz drugi odozdo otvor 
konzole 1 (v. p. 45) sledecim redosledom: 

1) podigavsi ruzcicu 3, maksimalno izvrnite zavrtanj 2 iz 
unutrasnje cevi i namestite rucicu na povrsine cevi u istoj 
ravni sa celom; 

2) izvadite osigurac 5; 

3) prikljucite uz prednje krajeve donjih poluga prikljucni 
uredaj; 

4) namestite donje poluge simetricno uzduznoj osi traktora i 
poklopite prvi otvor unutrasnje cevi sa strane usicnog 
prstena sa jednim od otvora spoljasnje cevi, umetnite 
osigurac 6. Po potrebi uvrcuci zavrtanj 3 u unutrasnju 
cev, potpuno bloHrajte prikljucni uredaj. 

PAZNJA! Zabranjeno je koriscenje viljuske uredaja za 
vucu za rod sa prikolicama, pri brzini vecoj od 15 km/h. 



XVIII KLATECI UREDAJ ZA VUCU - KLATECA 




SI. 55. 

50. Uredaj za vucu s automatskim hvatanjem 
namenjen je za rad traktora sa dvoosovinskim 
prikolicama (si. 55). 

Uredaj za vucu je pricvrscen uz traktor sa dve osovinice. Pri 
otpremanju iz fabrike uredaj zavvucu se drzi samo na jednoj 
gornjoj osovinici 1. 

Za namestanje uredaja u radni polozaj postujte sledeci 
redosled: 

1) podignite uredaj za vucu i izvadite osovinicu 1, premestite 
gornju polugu 2 na gornji otvor uzengije; 

2) ne spustajuci uredaj za vucu, prethodno izvadite donju 
osovinicu; spustite uredaj za vucu i, podudarivsi otvore 
konzole i uzengije, umetnite donju osovinicu. 
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Uredaj za vucu montira se u dvapolozaja: 

donji - pri radu traktora sa prikolicama bez koriscenja zadnjeg 

PV; 

gornji - pri radu sa prikolicama, koje zahtevaju pogon zadnjeg 

PV (u torn slucaju uredaji za vucu se okrece za 180%o) 

Pri povezivanju traktora sa prikolicom hvataci 4 su vodice za 
oko rude prikolice. Pri kretanju traktora unazad, oko prikolice 
pritiskuje istureni palac 5, ukopava ga unutar kucista, a zatim 
ulazi u otvor kuke. 

Radi razdvajanja traktora, rucicom 3 premestite palac 5 
napred i skinite oko rude prikolice sa kuke. 

PAZNJA! Zabranjuje se prikljucivanje na uredaj za vucu 
poluprikolice (jednosovinske prikolice). Pri radu traktora sa 
prikolicama treba da se stavi osiguracki lanac, Kategoricki je 
zabranjeno koristiti zadnji uredaj za prikljucivanje oruda pri 
namontiranom na traktoru uredaja za vucu. 



3) spustite rucicu 1 upravljanja mehanizmom jiksacije u 
donji polozaj; 

4) namestite polugu upravljanja zadnjim cilindrom u polozaj 
"Plivajuci ". Pod uticajem tezine prikljucnog oruda obrtno 
koleno 2 ce se okrenuti i svojim zupcem uci u kontakt sa 
hvatacem 3; 

Za deblokiranje podignite uredaj za prikljucivanje, namestivsi 
polugu upravljanja zadnjim cilindrom u polozaj "Podizanje" i 
podignite rucicu 1 u gornji polozaj. 



XXI UPRAVLJANJE PREDNJIM POGONSKIM 
MOSTOM 



XX MEHANIZAM FIKSACIJE UREDAJA ZA 
PRIKLJUCrVANJE 

51. Mehanizam fiksacije namenjen je za odrzavanje 
ureclaja za prikljucivanje sa prikljucenom uz njega 
poljoprivrednom masinom u krajnjem gornj em polozaj u 
od spontanog spustanja pri transportu. 





SI. 57. 

52. Poluga upravljanja pogonom prednjeg pogonskog 
mosta ima tri fiksirana polozaj a (sl.57) 

1 - "Most iskljucen" (donji); 

2 - "Most se ukljucuje automatski " (srednji); 

3 - "Most ukljucen prinudno" (gornji); 

Automatsko ukljucivanje koristi se za savladavanje ociglednih 
putnih prepreka, pri voznji unazad a takode pri koriscenju 
prednjeg mosta u kocionom rezimu. Preporucuje se 
iskljucivanje prednjeg mosta na putevima sa tvrdim kolovozom 
Hi bez kolovoza, gde ne proklizavaju zadnji tockovi. 



SI. 56. 



Redosled blokiranja uredaja je sledeci (si. 56): 

1) otvorite zadnji prozor kabine traktora; 

2) podignite uredaj za prikljucivanje u krajnji gornji polozaj, 
namestivsi polugu upravljanja zadnjim cilindrom (v. p. 9) u 
polozaj "Podizanje " 
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XXII UPRAVLJANJE UREDAJEM ZA 

PRIKLJUCIVANJE ORUDA NA 
TRAKTORIMA "BELARUS-800", 
"BELARUS-820.2 ", BEZ KORISCENJA 
UREDAJA ZA HIDRAULICKO 
POVECANJE ADHEZIONE TEZINE 
(KABEMA VARIJANTA III) 



kretanja kazaljke na satu, dok se ne postigne stabilno kretanje 

nosenog oruda. Pritisak treba menjati posle prelazenja 

traktorom u brazdi duge 50-100 m. 

Pri prolazenju kompaktnih deonica zemljista prebacite polugu 

4 u polozaj I - "Smanjenje pritiska". Posle prolazenja 

kompaktnog sektora otpustite polugu i ona ce se vratiti u 

polozaj II - "Ukljucena ", 

Da ne bi doslo do spontanog spustanja oruda, polugu 4 

namestite u krajnji gornji polozaj IV - "Zakljucano". 



53. Pri radu traktora bez hidraulicnog povedvaca adhezione 
tezine namestite polugu 4 upravljanja hidraulicnim 
povecivacem (v.p.9) u polozaj III - "Iskljucena", a poluga 6 
(v.p.ll) nafiksator 7. 

Upravljanje uredajem za prikljucivanje ostvarujte polugom 3 
(v.p. 9 i 12). 

Radeci sa nosenim masinama, koje imaju potporne tockove, 
koristite samo sledece polozaje poluge 3: 1 - "Podizanje" i III - 
"Plivajuci ". 

Names tati polugu 3 u polozaj II - "Spustanje" pri radu 
masinama za obradu zemljista je zabranjeno! 



XXIII UPRAVLJANJE UREDAJEM ZA 
PRIKLJUCrVANJE ORUDA NA 
TRAKTORIMA "BELARUS-800" i 
"BELARUS-820.2", UZ KORISCENJE 
UREDAJA ZA HD3RAULICNO 
POVECANJE ADHEZIONE TEZINE 
(KABENfA VARIJANTA III) 

Preporucuje se koristiti hidraulicni povecivac adhezione tezine 
sa svim nosenim i polunosenim masinama sa potpornim 
tockovima. 

Pri radu traktora sa hidraulicnim povecivacem adhezione 
tezine pri drzavajte se sledeceg redosleda: 

1) namestite polugu 6 (v.p. 11) nafiksator 7 (si. 11); 

2) podesite maksimalni pritisak potpore u zadnjem cilindru 
hidraulicnog sistema, radi cega zavrnite tockic 5 (v.p. 9) u 
pravcu suprotnom od kretanja kazaljke na satu do kraja; 

3) na pocetku brazde polugu 4 namestite u polozaj I - 
"Smanjenje pritiska" i drzite rukom sve dok se noseno 
orude ne udubi u zemljiste pod uticajem sopstvene tezine. 
Istovremeno ce poluga 3 upravljanja zadnjim cilindrom 
pomocu mehanizma blokiranja zauzeti polozaj I - 
"Podizanje". Pri uklanjanju ruke sa poluge 4 ona ce 
zauzeti polozaj II - "Ukljucena", jer se u polozaju I - 
"Smanjenje pritiska" poluga 4 ne fiksira; 

4) na kraju brazde radi izdizanja oruda namestite polugu 4 u 
polozaj 111 - "Iskljucena" . Kada orude stigne do krajnjeg 
polozaja, poluga 3 upravljanja zadnjim cilindrom 
automatski ce se vratiti u polozaj N - "Neutral". U slucaju 
prevremenog vracanja poluge 3 u polozaj N pridrzite je 
rukom u polozaju I - "Podizanje ". 



XXIV UPRAVLJANJE UREDAJEM ZA 
PRIKLJUCIVANJE ORUDA, UZ 
KORISCENJE RAZNIH NACINA 
REGULISANJA 



Primena jednog Hi drugog nacina za regulisanje zavisi od 
agrotehnickih zahteva u pogledu obrade zemljista, stanja 
zemljista, namene i tehnickih osobina agregatirane 
poljoprivredne masine 

Kontrola otpora primenjuje se uglavnom prilikom oranja. 

Regulisanje pozicijom primenjuje se za oruda koja rade nad 
zemljistemi na oranju, ako supolja ravna. 

Regulisanje visinom primenjuje se samo pri agregatiranju 
orudima sa potpornim tockovima. Prilikom pripreme za rod 
obaviti sledece: 




SI. 58. 



54. Namestite centralnu polugu uredaja za 
prikljucivanje (si. 58) na gornji otvor I uzengije. Ako se 
uprocesu rada ne postize velika dubina obrade zemljista, 
narocito na oranju, namestite centralnu polugu na srednji 
II ili donji III otvor. Za regulisanje pozicijom nije 
potrebno premestanje centralne poluge uredaja za 
prikljucivanje. 



Dalje ponavljajte rad u navedenom redosledu. Ako potporni 
tockovi oruda ne kopiraju reljef zemljista, smanjite pritisak 
potpore u zadnjem cilindru obrtanjem tockica 5 u pravcu 



Spojite nosenu masinu s uredajem za prikljucivanje. 

Podignite noseno orude nad povrsinom zemljista, a zatim da 
biste ukljucili nacine regulisanja silom ili pozicijom, ucinite 
sledece. 
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SI. 61. 



SI. 59. 



55. Za ukljucivanje regulisanja silom (si. 59) premestite 
preklopnik I napred do podudaranja sa prorezom na poluzi 3 i 
umetnite u prorez, okrenuvsi ga u polozaj II (ulevo od pravca 
kretanja traktora). Rucicu 2 regulacione slavine okrenite 
nazadm dok ne nestanu trzaji od korekcije polozaja oruda. . 



Za ukljucivanje regulisanja pozicijom premestite 
preklopnik I napred do podudaranja sa prorezom na poluzi 4 i 
umetnite u prorez, okrenuvsi ga u polozaj I (udesno od pravca 
kretanja traktora). Rucicu 2 regulacione slavine stavite na 
maksimalnu brzinu napred u pravcu kretanja traktora. 



XXV UPRAVLJANJE UREDAJEM ZA 

PRIKLJUCIVANJE ORUDA, UZ 
KORISCENJE REGULATORA NA 
TRAKTORIMA "BELARUS-800/820.2", 
"BELARUS-510/512" i "BELARUS- 
520/522" (KABINA, VARIJANTA III) 

56. Pre pocetka rada namestite polugu 3 (si. 60) 

upravljanja zadnjim cilindrom u polozaj N - "Neutral", a 
polugu 4 upravljanja hidraulicnim povecavacem 
adhezione tezine u polozaj IV - "Zakljucano". 

Ako se poluge I i 2 upravljanja nezavisnim cilindrima ne 
koriste, preporucuje se, za poboljsanje unutrasnje 
hermeticnosti, namestiti te poluge u polozaj III - "Plivajuci ". 



Ako se regulisanje silom (pozicijom) ne koristi u radu, 
preklopnik I izvadite iz proreza u polozaj N - "Neutral". 



57. Prethodno podigavsi orude u transportni polozaj 
(si. 61) polugu I upravljanja regulatorom namestite na 
fiksator 2, a granicnik 3 hoda poluge upravljanja 
regulatorom - u krajnji prednji polozaj. 
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Upravljanje nosenim orudima - podizanje, spustanje i 
regulisanje dubine obrade zemljista - pri nacinima za 
regulisanje silom Hi pozicijom obavlja se jednom te istom 
polugom 1 upravljanja regulatorom 



XXVI UPRAVLJANJE UREDAJEM ZA 
PRIKLJUCIVANJE ORUDA, UZ 
KORISCENJE REGULATORA NA 
TRAKTORIMA "BELARUS-800/820.2", 
" BELARUS-900/920 ", "BELARUS- 
550/552E" i "BELARUS-570/572" 
(KABINA, VARUANTE I, II) 



SI. 62. 



58. Pri radu na pocetku brazde polugu 1 (si. 62) 
upravljanja regulatorom premestite napred po 
zupcastom sektoru do spustanja oruda. Ukoliko se 
dalje premesta poluga, utoliko je veca dubina obrade 
zemljista. 

Posle podesavanja oruda na potrebnu dubinu fiksirajte u torn 
polozaju polugu I granicnikom 3,zavrnuvsi leptirastu navrtku. 




SI. 63. 



59. Na kraju brazde za podizanje oruda premestite 
polugu 1 (si. 63) upravljanja regulatorom u krajnji zadnji 
polozaj i pridrzavajte je do potpunog podizanja oruda. 
Posle zavrsetka podizanja otpustite polugu i ona ce se 
pod uticajem opruge vratiti na fiksator 2 (regulator 
iskljucen). 




SI. 64. 



60. Pre pocetka rada namestite polugu 3 (si. 64) 

upravljanja zadnjim cilindrom u polozaj "Neutral". 

Ako se poluge 1 i 2 upravljanja nezavisnim cilindrima ne 
koriste, preporucuje se, za poboljsanje unutrasnje 
hermeticnosti te poluge namestati u polozaj "Plivajuci ". 
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SI. 65. 



61. Na pocetka brazde (si. 65) premestite u krajnji prednji 
polozaj granicnik 2, a polugu 1 upravljanja regulatorom 
premestajte napred po prorezu do spustanja oruda. Ukoliko 
dalje napred bude premestena poluga, utoliko je veca dubina 




SI. 66. 

abrade. Posle postizanja potrebne dubine obrade zemljista 
dovedite granicnik 2 ka poluzi 1. 

62. Na kraju brazde (si. 66) radi dizanja polugu 1 
premestite u krajnji polozaj "Podizanje" i drzite je u torn 
polozaj u do potpunog podizanja oruda. Posle zavrsetka 
podizanja otpustite polugu i ona ce se pod uticajem 
opruge vratiiti u polozaj N - "Neutral". 




Upravljanje orudem pri nacinu regulisanja pozicijom - 
podizanje, spustanje i regulisanje dubine obrade zemljista - 
obavljajte polugom 1 (v. p. 60), kao i pri nacinu za regulisanje 
silom. Upravljanje orudem pri nacinu za regulisanje visinom - 
podizanje, spustanje - ostvarujte polugom 3 (v.p. 9) Pri tome 
poluga 1 (v.p. 61) mora da bude u polozaju N - "Neutral". 
Po narudzbini kupca na traktor se montira uredaj, koji 
obezbeduje, osim regulisanja silom i pozicijom, primenu 
mesovitog (pozicijom - silom) nacina za regulisanje. 
Prebacivanje svih nacina za regulisanje ostvaruje se rucicom 
46 mesaca signala davaca regulisanja silom i pozicijom 
(v.p.6). 



64. Poluga A (si. 68) upravljanja regulatorom ima sledeci 
polozaj: I-II- "Zona regulisanja"; III - "Neutral"; IV - 



-*y y 




SI. 68. 

"Podizanje". B - rucica mesaca signala; C 
poluge upravljanja regulatorom. 



granicnik hoda 



65. Rucica B (si. 69) mesaca signala ima sledeci polozaj: - 
neutral; I - ne koristi se; II - regulisanje pozicijom; 111 - 
regulisanje silom; izmedu II i III - mesovito regulisanje. 






SI. 67. 



SI. 69. 



63. U pocetku svake naredne brazde spustanje oruda 
obavljajte premestanjem poluge 1 napred do 
granicnika 2 (si. 67). 

Ako je potrebno brze postizanje dubine rada dozvoljava se 
kratkotrajno premestanje poluge 1 iza granicnika 2. 
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XXVII PODESAVANJE RAZMAKA PREDNJIH 
TOCKOVA TRAKTORA "BELARUS-800", 
"BELARUS-900", "BELARUS "-510E", 

"BELARUS-520", "BELARUS-550E", "BELARUS- 

570" 

Razmak prednjih tockova podesava se intervalom 100 mm, pri 
simetricnom razmestaju tockova. 

Prethodno dizalicom podignite prednji deo traktora tako da se 
tockovi odvoje od zemljista. 




820P", "BELARUS-920", "BELARUS"- 
552E", "BELARUS-572", "BELARUS- 
512E", "BELARUS-522" 

Razmak se podesava kontinualno navojnim mehanizmom 
smestenim na rukavcima prednjeg mosta. 
Prethodno dizalicom podignite prednji deo traktora tako da ne 
dodiruje zemlju. 



SI. 70. 




SI. 72. 



66. Olabavite navrtke 1 zavrtnjeva (si. 70), skinite 
rascepke i izvadite pricvrsne osovinice 2 izvlacnih osovina 3, 
olabavite zategnutost navrtM 4 cevi 5 upravljackih poluga. 
Pomerite prvo levi, a zatim desnu izvlacnu osovinu 3 
(istovremeno menjajte duzinu upravljackih poluga obrtanjem 
cevi 5 na velicinu koja odgovara odredenom razmaku tockova). 



Polozaj izvlacne osovine 



=Q 



B 



3=$' 



=3° 



V 



li E 



Razmak prednjih 
tockova, mm 



1.350 



1.450 



1.550 



1.650 



1.750 



Namestanje razmaka 1.850 mm postize se premestanjem 

tockova. 

Posle namestanja potrebnog razmaka stavite osovine 2 u 

otvore, stavite rascepke i pritegnite navrtke 1 do kraja. Spustite 

prednji deo traktora. Podesite konvergenciju prednjih tockova 

u granicama 2 - 6 mm (v. poglavlje IV p. 26). 

PRIMEDBA. Pri namestanju razmaka tockova 1.250 mm, 

cevi 5 upravljackih poluga obavezno zamenite 
skracenim, koje se isporucuju prema 
porudzbini. 

XXVIII PODESAVANJE RAZMAKA PREDNJIH 
TOCKOVA TRAKTORA "BELARUS- 
800", "BELARUS-820H", "BELARUS- 



67. Olabavite zavrtnjeve 5 i skinite poklopce 1 (si. 72). 

Oslobodite zavrtnjeve 6, odvrnuvsi navrtke toliko da se 

obezbedi slobodno premestanje kucista 7 reduktora kupastih 

parova. 

Olabavite zategnutost navrtki 2 cevi upravljackih poluga. 

Obrcuci zavrtanja 4 (istovremeno menjajte duzinu upravljackih 

poluga okretanjem cevi 3 u naglavcima), podesite potrebni 

razmak. 

Posle namestanja razmaka podesite konvergenciju prednjih 

tockova u granicama 4-8 mm (v. poglavlje IV p. 26). 

68. She ma namestanja prednjih tockova (si. 73) na 
razlicite razmake: / - od 1.350 do 1.500 mm; II 
-preko 1.500 do 1.600 mm; III -preko 1.600 do 1.800mm. 




Za dobijanje razmaka 1.500-1.600 mm, umesto 1.350-1.500 
mm (Hi obratno) odvrnite navrtke pricvrscenja oboda tocka uz 
disk i okrenite tocak tako da konzole oboda produ kroz prorez 
u disku. Zavisno od potrebnog razmaka namestite odgovarajuci 
uzajamni smestaj oboda tocka u odnosu na disk tako kao sto je 
prikazano na crtezu. 
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Za dobijanje razmaka 1.600-1.800 mm skinite tockove sa 
diskova i izmenjajte njihova mesta, tj. levi tocak stavite na 
desnu stranu, desni - na levu, all pazite da pravac obrtanja 
gume ostane isti (prema strelici nanetoj na bocnici) 

Podesavanje razmaka prednjeg pogonskog mosta sa tockovima 
9-20 i hidraulicnim cilindrom u upravljackom trapezu 
obavljajte prema preporukama iz tabele (si. 74) 



Varijanta 

namestanja 

oboda 


Razmak A, 
mm 


Broj 
pricvrsnog 

otvora 

hidraulicnog 

cilindra 


Razmak L, 
mm 


i 1 / 


1.426 
1.517 
1.612 


I 
II 
III 


349 


tL 


394 
449 


^ 


1.468 
1.559 
1.660 


I 
II 
III 


349 
394 


V ' 


449 


"t£ 


1.675 
1.765 
1.857 


I 
II 
III 


349 
394 
449 



*V.p. 72 



H C 




'1 N f S 




XXIX fflDROZAPREMINSKI UPRAVLJAC SA 
HIDRAULICNIM CHvINDROM U 
UPRAVLJACKOM TRAPEZU 

70. Traktori "Belarus-550E", "Belarus-552E", "Belarus-570", 
"Belarus-572", "Belarus-800", "Belarus-820", "Belarus-900", 
"Belarus-920" (kabina, varijanta I) prema zasebnim 
narudzbinama opremaju se hidrozapreminskim upravljacem 1 
tipa "Danfos" sa pumpom-dozatorom i blokom ventila, kao i 
hidraulicnim cilindrom, namestenim u upravljackom trapezu. 

Hidrozapreminski upravljac tipa "Danfos" (si. 76), 

smesten na cevi upravljaca. 




SI. 75. 



SI. 77. 

Hidrozapreminski upravljac tipa "Danfos" (si. 77), 
smesten na kucistu hidraulicnog pojacivaca sistema za 
upravljanje. 

XXX NAMESTANJE HIDRAULICNOG 

CILINDRA PRI PODESAVANJU 
RAZMAKA PREDNJIH TOCKO VA 
TRAKTORA "BELARUS-800", 
"BELARUS-900H", "BELARUS-550E", 
"BELARUS-570", 

71. Pri podesavanju razmaka osovinicu 1 (si. 78) 

hidraulicnog cilindra namestajte u odgovarajuce otvore u 
konzoli 2. 



69. Pri stavljanju stiftova kucista gornjeg kupastog 
para u kucistu i poklopcu prednjeg pogonskog mosta, 
stift C namesta se u polozaj I pri H manjemod 70 mm, u 
polozaj II pri H vecemod 70 mm (si. 75). 

Razmak prednjih tockova traktora "Belarus-820H" se 

podesava se analogno u dva intervala: 1.500-1.750 mm i 

1.750-1.950 mm. Za namestanje razmaka prednjih tockova 

1. 750-1. 950 mm treba izmenjati mesta tockova. 

Na traktorima "Belarus-820P"razmak prema prednjim zadnjim 

tockovima je jednak - 1.900 mm i ne podesava se u 

eksploataciji. 
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Razmak prednjih 
tockova, mm 


Broj otvora u konzoli 


1.450 
1.550 
1.650 
1.750 


I 
II 
III 

IV 



Tab. 3 



XXXI NAMESTANJE HIDRAULICNOG 
CILINDRA PRI PODESAVANJU 
RAZMAKA PREDNJIH TOCKOVA 
TRAKTORA "BELARUS-820.2", 
"BELARUS-920", "BELARUS "-552E", 
"BELARUS-572" 



Razmak, mm 



A. mm 




SI. 80. 




SI. 79. 

72. Pri podesavanju razmaka na potrebnu vrednost, 
radi obezbedenja jednakih poluprecnika zaokreta 
traktora udesno i ulevo, potrebno je da razmak L (si. 
79) bude: 

349 mm - pri namestanju osovinice 1 u otvor I konzole 2; 
394 mm - pri namestanju osovinice u otvor II konzole; 
449 mm - pri namestanju osovinice u otvor III konzole. 
Posle namestanja razmaka podesite konvergenciju tockova u 
granicama 4-8 mm (v. odeljak B p. 26). 

PAZNJA! U procesu eksploatacije traktora opremljenog 
hidrozapreminskim upravljacem tipa "Danfos" 
treba sistematski proveravati nivo ulja u kucistu 
hidraulicnog pojacivaca volana, stanje visokog 
pritiska, podmazivati zglobove hidraulicnog 
cilindra kroz mazalice. 



XXXII PODESAVANJE RAZMAKA PREDNJIH 
TOCKOVA TRAKTORA "BELARUS- 
800", "BELARUS-820.2", "BELARUS- 
820H", "BELARUS-900", "BELARUS- 
920", "BELARUS-550E", "BELARUS"- 
552E", "BELARUS-510E", "BELARUS- 
512E", "BELARUS-520", "BELARUS-522", 
"BELARUS-570", "BELARUS-572", 

73. Podesavanje razmaka zadnjih tockova obavlja se 
kontinualno u granicama 1.350-1.600 mm bez premestanja 
tockova i u granicama 1.800-2.100 mm premestanjem tockova. 

Podesavanje razmaka zadnjih tockova (si. 80): 

/ - bez premestanja tockova; 
II - premestanjem tockova. 



1.350 * 


125 


1.400 


100 


1.500 


50 


1.600 





1.800 


114 


1.900 


64 


2.100 


9 



■■ Gume 11,2-20; 9-20. 




SI. 81. 



74. Za menjanje razmaka zadnjih tockova (si. 81): 

1) podignite dizalicom zadnji deo traktora tako da tockovi ne 
dodiruju zemlju; odvrnite zavrtanj i skinite poklopac 1; 

2) odvrnite za tri-sest obrtaja zavrtanj 3 pricvrscenja 
posteljice uz glavcinu jednog tocka i ocistite blato sa 
poluosovine; 

3) obrcuci zavrtanj 2, premestite tocak do postizanja 
potrebnog razmaka, posle toga pricvrsne zavrtnje 
posteljice zategnite do kraja i stavite na mesto poklopac 1; 

4) namestite u potrebni polozaj drugi tocak. 



XXXIII 

BA 
LASTNI 
TEGOVI 
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Radi poboljsanja upravljanja traktora i povisenja vucnih 
osobina prednjeg mosta montiraju se prednji tegovi prema 
narudzbini kupca. 




SI. 82. 



75. Deset tegova (masa svakog je 20 kg)(sl. 82) 

postavlja se na specijalnu konzolu 1, koja je pricvrscena uz 

prednji nosac traktora. 

Tegovi se stezu osovinom 3 pomocu navrtke 2. 

XXXIV HIDRAULICNA KUKA ZA VUCU 

76. Hidraulicna kuka za vucu namenjena je za rad traktora u 
agregatu sa jednoosovinsMm prikolicama. 




SI. 83. 



3) spustite namestivsi polugu 3 (v. p. 9 i 12) u polozaj III - 
"Plivajuci". Zadnjim kretanjem traktora dovedite kuku 
pod okou rude prikolice i zakacite traktor, iskljucivsi 
prenos; 

4) namestite polugu 3 u polozaj I - "Podizanje" i podignite 
kuku, nabacivsi na nju oko rude prikolice; 

5) skinite sa fiksatora rucicu 1 upravljanja hvatacama i 
spustite je dole; 

6) stavite polugu 3 (v. p. 9 i 12) u polozaj III - "Plivajuci ", 
tako da se kuka spusti na hvatace, zatim stavite polugu 3 u 
polozaj N - "Neutral; 

7) spojite pneumaticni, elektricni i hidraulicni sistem 
traktora s odgovarajucim elementima prikolice. 



78. Pri razdvajanju traktora i prikolice postupakje sledeci: 

1) razdvojite elektricni i hidraulicni sistem traktora od 
odgovarajucih elemenata prikolice; 

2) podignite kuku, stavivsi polugu upravljanja zadnjim 
cilindrom u polozaj I - "Podizanje" i oslobodite hvatace 
od opterecenja; 

3) podignite rucicu upravljanja hvatacama i stavite je na 
fiksator; 

4) spustite kuku u donji polozaj, namestivsi polugu 
upravljanja zadnjim cilindrom u polozaj III - "Plivajuci "; 



5) 



6) 



ukljucite 

prenos, 

krenite 

traktorom 

napred i 

podignite 

kuku u 

gornji 

polozaj; 

skinite sa 

fiksatora 

rucicu 

upravljan 

ja 

hvatacam 

a i 

spustite 

je dole. 




SI. 86. 



77. Za prikljucivanje 
postupakje (si. 83): 



traktora sa prikolicom 



1) namestite polugu 3 upravljanja zadnjim cilindrom (v.p. 9 i 
12) u polozaj I - "Podizanje", oslobodivsi time hvatace 1 
od opterecenja: 

2) podignite rucicu 1 (sL 84) upravljanja hvatacama i stavite 
na fiksator; 



XXXV SISTEM VENTILACUE I GREJANJA 
VAZDUHA KABINE (VARIJANTA I, II) 
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SI. 85. 



79. Sistem je namenjen za grejanje kabine traktora zimi i 
ventilaciju kabine leti. 

U toplo godisnje doba slavina 1 treba da je zatvorena za rod 
sistema u rezimu ventilacije. 



Zimi, da bi se zagrejala kabina, postupak je sledeci: 

1) pri zatvorenoj slavini 1 (sL 85) zagrejte dizel-motor do 
temperature 6(fC; 

2) otvorite slavinu 1, dajte dizel-motoru da radi 
maksimalnim obrtajima tokom 2-3 min; 

3) da bi se brzo zagrejala kabina, otvorite recirkulacione 
zasune 4 (v.p. 1) i ukljucite ventilatore prekidacem 2. 

Za iskljucivanje sistema zatvorite slavinu 1 i iskljucite 
ventilatore. 

Pri niskim temperaturama vazduha ispustite vodu iz sistema. 



XXXVI ELEKTRICNA OPREMA 

GENERATOR (si. 86) 



Odvojite baterije od "mase" kada namestate Hi skidate 
generator. 

Pazite na pravilan polaritet pri prikljucivanju baterije 
traktora Hi koriscenju prenosne baterije za pokretanje 
dizel-motora. 

Spajajte plus sa plusom i minus sa minusom. 

Podesavanje napona generatora obavljajte zavrtnjem 1, 
namestajuci ga upolozaj "L" u toplo godisnje doba Hi "Z" 
- u hladno godisnje doba. 



OSIGURACI 

81. Na tabli intrumenata (si. 87) (kabina, varijanta II, III) 
montirana su tri bloka topljivih osiguraca elektricnih kola 
traktora. U svakom bloku ima po cetiri osiguraca. Dvanaest 
osiguraca stite od preopterecenja sledeca elektricna kola: 

1 - plafonjeru 
kabine i 
zadnje farove, 
15 A; 

2 - glavnu 
kocnicu, 
kontrolnu 
sijalicu 
parkirne 
kocnice, 15 A; 

3 - pokazivac 
pravca, 5 A; 

4 - sirenu, 15 
A; 

5 - pokazivace 
nivoa goriva i 
temperature 
rashladne 
tecnosti, 
radio-prijemnik 5 A; 




SI. 88. 




SI. 87. 



80. Da se ne bi pokvarili elementi generatora (si. 86) 
pri odrzavanju elektricne opreme traktora, treba 
ispunjavati sledece zahteve. 

Ne obavljajte radove u strujnim kolima elektricne opreme 
i akumulatorima kad dizel-motor radi. 

Ne proveravajte ispravnost elektricnih kola i 
komponenata elektricne opreme "na iskrenje " (metodomm 
kratkog spoja). 



6 - ventilatore sistema za grejanje kabine, 15 A; 

7 - brisac stakla i ispiraca stakla, 15 A; 

8 - veliko svetlo, 15 A; 

9 - oboreno svetlo levogfara, 15 A; 

10 - oboreno svetlo desnog fara, 15 A; 

11 - leva poziciona svetlo, 15 A; 
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12 - desna poziciona svetla 15 A, osvetljavanje table 
instrumenata, obrtobrzinometra, pokazxvace nivoa goriva, 
svetlo tablice registratorskog broja, 15 A. 



Na tabli instrumenata (si. 88) (kabina, varijanta 1) montirana 
su dva bloka topljivih osiguraca elektricnih kola. Radi pristupa 
ka topljivim osiguracima odvrnite zavrtanj 1 i otvorite 
poklopac table instrumenata. Trinaest osiguraca stiti od 
preopterecenja sledeca elektricna kola traktora: 



1 - plafonjeru kabine i radne farove, 8 A; 

2 - stop-svetlo, 16 A; 

3 - elektromotore sistema za ventilaciju i grejanja, 16 A; 

4 - brisac stakla, 8 A; 

5 - sirenu, 8 A; 

6 - veliko svetlo ceonih farova, 8 A; 

7 - leva poziciona svetla, 8 A; 

8 - desna poziciona svetla i osvetljavanje table instrumenata, 
16 A; 

9 - oboreno svetlo levog ceonog faro, 16 A; 

10 - oboreno svetlo desnog ceonog fara, 8 A; 

11 - instrumente, 8 A; 

12 - instrumente, signalna sijalica parkirne kocnice, 8 A; 
13. osigurac u kolu punjenja akumulatora 50 A. 
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Tabela tehnickog odrzavanja 





Periodicnost 
odrzavanja 


'B 
o 
a 

'a 5 
u 
« 


Objekti odrzavanja 


B 
O 

u 

p. 


< 


'a 5 
a 

'S 

1 

■a 

9 
s. 


s 
B 

N 


'5 s 

> 

« 

V 

O 


0> 

'5 s 

=5 
> 
'■S 
N 




I 


Svakih 10 
casova rada ili 
svakodnevno 


1 


Ulje u karteru dizel-motora 


* 














2 


Rashladna tecnost u hladnjaku sistema za hladenje 


* 














3 


Kondenzat u balonu za vazduh pneumaticnog sistema 












* 




4 


Dizel- motor sistema za upravljanje, kocnice, sistemi traktora 


* 














II 


Svakih 125 
casova rada 


5 


Ulje uposudi precistaca vazduha 


* 














6 


Talog grubog precistaca goriva i rezervoara za gorivo 












* 




7 


Kais ventilatora 


* 








* 






8 


Akumulatori 


* 














9 


Lezaj iskljucne poluge kvacila 






* 










10 


Gume 


* 














11 


Spoljasnji navojni spojevi kompresora 


* 














III 


Svakih 500 
casova rada 


12 


Ulje utransmisiji 


* 














13 


Ulje u rezervoaru za ulje hidraulicnog sistema 


* 














14 


Ulje ukucistu hidraulicnog pojacivaca sistema za upravljanje 


* 














15 


Ulje u kucistima prednjeg pogonskog mosta i meduosloncu 


* 














16 


Ulje u kucistima bocnih reduktora traktorta "Belarus-820P" 


* 














17 


Rotor centrifugalnog precistaca ulja 




* 












18 


Ulje u karteru dizel-motora 








* 








19 


Precistac vazduha 




* 




* 








20 


Precistac sistema za ventilaciju i grejanje vazduha kabine 




* 












21 


Ventili dizel-motora 










* 






22 


Pedala kvacila 


* 








* 






23 


Tocak upravljaca 


* 








* 






24 


Kocnice 


* 








* 






25 


Pneumaticni sistem 


* 














26 


Prednji tockovi 










* 






27 


Talog finog precistaca goriva 












* 




28 


Filtrirajuci ulozak separatora ulja i vlage regulatora pritiska 
pneumaticnog 














* 


29 


A aure obrtnih rukavaca 






* 










rv 


Svakih 1.000 
casova rada 


30 


Filtrirajuci ulozak precistaca rezervoara za ulje hidraulicnog sistema 








* 








31 


Zglobovi upravljackih poluga 


* 








* 






32 


Navrtka puza hidraulicnog sistema za upravljanje 










* 






33 


Zavrtnjevi cilindarske glave dizel-motora 










* 






34 


Spoljasnji navojni spojevi 


* 








* 






35 


Hidraulicni akumulator 












* 




36 


Filtrirajuci ulozak grubog precistaca goriva 














* 


37 


Hidraulicni pojacivac sistema za upravljanje 


* 








* 


* 


* 


38 


Podesavajuce podizne poluge 






* 










39 


A aura vratila mehanizma uredaja zaprikljucivanje 






* 










40 


Prirubnice kardanskih vratila 


* 














41 


Filtrirajuci ulozak finog precistaca goriva 








* 








42 


Sistem goriva 












* 




43 


Prednji tockovi 








* 


* 






44 


Oduska dizel-motora 














* 


45 


Glavni precistac ulja 














* 


V 


Svakih 1.500 
casova rada 


46 


Ulje u rezervoaru za ulje hidraulicnog sistema i u kucistu hidraulicnog 
pojacivaca sistema za upravljanje 








* 








47 


Ulje u transmisiji, kucistima prednjeg pogonskog mosta, meduosloncu, 
bocnim reduktorima 








* 








VI 


Svakih 2.000 
casova rada 


48 


Brizgaljke sistema za dovod goriva dizel-motora 










* 






49 


Pumpa za gorivo (na probnom stolu) 


* 








* 







35 



Poglavlje V. TEHNICKO ODRZAVANJE TRAKTORA 




36 
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I TEHNICKO ODRZAVANJE SVAKIH 10 h 
ILI SVAKODNEVNO 

1. PROVERA NIVOA ULJA U KARTERU 
DIZEL-MOTORA SI. 90 

Nivo ulja u karteru dizel-motora treba kontrolisati 
svakodnevno pre pocetka rada. 




SI. 90. 




SI. 91. 

Ne dozvoljava se rad dizel-motora sa nivoom ulja u 
karteru ispod donje oznake na sipki za merenje ulja. 
Po potrebi skinite poklopac 2 (si. 91) grla za ulivanje i 
dolijte ulje do gornje oznake na sipki za merenje 1. 




SI. 92. 

2. PROVERA NIVOA RASHLADNE TECNOSTI 
U HLADNJAKU SISTEMA ZA HLADENJE 



Za normalan rad sistema za hladenje svakodnevno pazite na 
nivo rashladne tecnosti u gornjem rezervoaru hladnjaka (nivo 
mora da bude ne nizi od 100 mm od gornje ravni grla za 
ulivanje). 



Po potrebi otvorite cep 1 (si. 92) hladnjaka i dolijte rashladnu 
tecnost do potrebnog nivoa. 

Paznja! Zimi, ako se umesto antifriza koristi voda, posle 
zavrsetka rada otvorite cep hladnjaka i izlijte vodu iz sistema 
za hladenje dizel-motora i sistema za ventilaciju i grejanje, 
otvorivsi izlivne slavine. 

Pri prikljucivanju sistema za ventilaciju i grejanje vazduha 
kabine (varijante I, II) smanjuje se nivo tecnosti u hladnjaku 
sistema za hladenje dizel-motora. Dolijte tecnost za hladenje 
do preporucenog nivoa. 



IZLIVANJE 
REZERVOARA 
PNEUMATSKOG SISTEMA 



KONDENZATA 



IZ 



Povlacenjem u stranu prstena 1 (si. 93) otvorite ventil i izlijte 
kondenzat iz rezervoara. Ventil drzite otvorenim do potpunog 
otklanjanja kondenzata i prljavstine. 

4. PROVERA RADNE SPOSOBNOSTI DIZEL- 
MOTORA, UPRAVLJAcA, KOcNICA, 
SISTEMA TRAKTORA 

Dizel-motor mora da radi stabilno na svim brojevima obrtaja 

radilice. 

Organi upravljanja, sistemi osvetljenja i signalizacije, brisac 

stakla i kocnice treba da budu tehnicki ispravni. 
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II TEHNICKO ODRZAVANJE SVAKIH 
125 CASOVA RADA 

5. PROVERA NIVOA ULJA U POSUDI 
PRECISTACA VAZDUHA 





SI. 96. 



SI. 94. 



Odvrnite leptiraste navrtke 2 (si. 94) i skinite posudu 3 
precistaca vazduha 1. Nivo ulja treba da je do prstenastog zleba 
na posudi. 
Ne prepunjavajte posudu uljem iznad prstenastog zleba. 

6. IZLIVANJE TALOGA IZ GRUBOG 
PRECISTACA GORIVA I REZERVOARA ZA 
GORWO 

Odvrnite cep 1 (si. 95) grubog precistaca goriva i izlijte talog 
tako da se pojavi cisto gorivo. 

Odvrnite cep 1 (si. 96) sa levog, a zatim sa desnog rezervoara 
za gorivo i izlijte talog tako da se pojavi cisto gorivo. 

7. PROVERA I PODESAVANJE ZATEZANJA 
KAISA VENTH.ATORA 

Zatezanje kaisa ventilatora smatra se za normalno kada se pri 
pritiskivanju na sredinu grane od 4 daN kais ugiba 15-22 mm 
(si. 97). Radi podesavanja olabavite pricvrsne zavrtnje 
generatora, okrenite ga u odnosu na ose zavrtnjeva u stranu 
zatezanja kaisa i potom cvrsto pritegnite zavrtnjeve generatora. 




SI. 97. 
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8. PRO VERA AKUMULATORA 





Paznja! 



SI. 98. 



Obavezno posle zaustavljanja dizel-motora 
iskljucite prekidac mase. 



Otvorite cepove 1 si. 98 otvora za ulivanje elektrolita u 
akumulator i dolijte, po potrebi, destilisanu vodu do nivoa 
iznad zastitne resetke 12-15 mm. 

Ocistite oksidisane kleme akumulatora i naglavaka provodnika 
i namazite nekontaktne povrsine klema 2 tehnickim vazelinom. 
Proverite stepen ispraznjenosti akumulatora po gustini 
elektrolita. Ne dozvoljava se praznjenje akumulatora leti preko 
50 i zimi preko 25 %. 

Akumulatore odrzavati ciste i napunjene. 



PODMAZIVANJE LEZAJA ISKLJUCNE 
POLUGE KVACILA 




SI. 99. 



Traktor sa kabinom, varijante I, II (si. 99) 



SI. 100. 
Traktor sa kabinom, varijanta III (si. 100) 

Za podmazivanje lezaja iskljucne poluge, odvrnite cep 1 na 
kucistu kvacila, umetnite u otvor naglavak poluzno- 
plandzernog sprica i preko pres mlaznice iskljucne poluge 
obavite 4-6 ubrizgavanja sredstva za podmazivanje. 



10. PRO VERA PRITISKA U GUMAMA 




SI. 101. 



Zavisno od obavljanja vrste radova i opterecenja pritisak u 
gumama treba da bude u granicama (si. 101): 

1,4-2,5 daN/cm - u gumama prednjih tockova; 

1,0-1,6 daN/cm - u gumama zadnjih tockova. 

Dovedite pritisak u gumama do preporucenog (vidi tab. 3 u 
poglavlju VI). 
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11. PRO VERA SPOLJASNJIH NAVOJNIH 
SPOJEVA KOMPRESORA 





fesi^ 



SI. 102. 



SI. 104. 



Proverite i, ako je potrebno, pritegnite spoljasne navojne 
spojeve kompresora. 

Ako se prilikom rada traktora ne koristi pneumatski sistem, 
kompresor mora da bude iskljucen (strelicu na poluzi sa leve 
strane usmeriti u pravcu kretanja traktora) (si. 102). 

IH TEHNICKO ODRZAVANJE SVAKIH 
500 CASOVA RADA 

12. PROVERITI NWO ULJA U TRANSMISIJI 



Izvadite sipku 1 (si. 103) i proverite nivo ulja. Na sipki 
postoje tri oznake: za traktore kod kojih prednji most nije 
pogonski nivo ulja mora da bude izmedu gornje i srednje 
oznake, za traktore sa prednjim pogonskim mostom - izmedu 
srednje i donje oznake. Po potrebi dolijte ulje kroz otvor u 
poklopcu menjaca, odvrnuvsi cep 2 (si. 104). 

13. PROVERITE NIVO ULJA U REZERVOARU 
ZA ULJE HIDRAULICNOG SISTEMA 




Proverite nivo ulja pomocu sipke 1 (si. 105) za merenje ulja. 
Nivo treba da bude izmedu oznaka O i P. 
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SI. 105. 



Poglavlje V. TEHNICKO ODRZAVANJE TRAKTORA 



Po potrebi odvrnite cep 2 i dolijte ulje do oznake P. 

Pri radu masinama koje zahtevaju veliko uzimanje ulja, dolijte 

ga do oznake C. 



14. 



PRO VERA NIVOA ULJA U KUCISTU 
POJACIVACA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE 




SI. 106. 



Proverite nivo ulja na sipki 1 (si. 106) za merenje nivoa ulja. 
Po potrebi dolijte ulje do gornje oznake na sipki za merenje 
nivoa ulja. Dozvoljeni nivo ulja treba da bude na nivou donje 
oznake na sipki za merenje nivoa ulja. 

15. PRO VERA NIVOA ULJA U KUCUSTIMA 
PREDNJEG POGONSKOG MOSTA I 
MEDUOSLONCU TRAKTORA 
"BELARUS-820.2 ", "BELARUS-820H", 
"BELARUS-820P ", "BELARUS-920", 
"BELARUS-552E ", "BELARUS-512E ", 
"BELARUS-552 ", "BELARUS-572" 





SI. 108. 



Odvrnite cepove prikazane strelicama i proverite nivo ulja: 1- 

(sl. 107) u kucistima donjih 1 i gornjih 2 konicnih parova 

reduktora tockova i kucistu prednjeg pogonskog mosta 3; 2-u 

meduosloncu 4 (si. 108). Ulje mora da bude na nivou donjih 

ivica kontrolno ulivnih otvora. 

Po potrebi 

dolijte ulje 

kroz 

kontrolno 

ulivne 

otvore do 

potrebnog 

nivoa. 



16. PRO 
VER 
A 

NIV 
OA 
ULJ 
AU 
KUC 
ISTI 
MA 
BOC 
NIH 
RED 
UKT 
ORA TRAKTORA BELARUS-820P 



Odvrnite cep 1 (si. 109) desnog i levog bocnog reduktora i 
proverite nivo ulja. Ulje treba da bude na nivou donje ivice 
kontrolno ulivnog otvora. Po potrebi dolijte ulje kroz kontrolno 
ulivni otvor do potrebnog nivoa. 

17. CISCENJE ROTORA CENTRIFUGALNOG 
PRECISTACA ULJA 




SI. 109. 



SI. 107. 
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SI. 110. 

Odvrnite navrtku 1 (si. 110) i skinite kapicu 2. Fiksirajte dno 
rotora da se ne okrece pomocu odvrtaca 5 i, odvrcici navrtku 
kljucem 3 (S=36 mm) (si. 1 1 1), skinite solju 4 rotora. 



Drvenom grebalicom uklonite sloj taloga sa unutrasnje strane 
solje 4. Sklopite rotor redosledom obrnutim od rasklapanja. Pre 
namestanja solje podmazite motornim uljem zaptivni prsten. 



18. ZAMENA ULJA U KARTERU DIZEL- 
MOTORA 



Zagrejte dizel-motor do temperature 70 C. Zaustavite dizel- 
motor, odvrnite izlivni cep 1 (si. 112) i izlijte prljavo ulje. 
Skinite poklopac grla za ulivanje i naspite sveze ulje u karter 
dizel-motora do gornje oznake na sipki za merenje nivoa ulja. 



19. CISCENJE PRECISTACA I ZAMENA ULJA 
U POSUDI PRECISTACA VAZDUHA 

Ciscenje precistaca i zamenu ulja obavljajte ovim 
redosledom: 

1. skinite grubi precistac vazduha 1 (si. 113) i ocistite 
unutrasnju supljinu precistaca; 




SI. 111. 



I|I|!II|III!1||IIV "illl 1 '® 1 !!'©''!! 





SI. 113. 



olabavite zavrtnje obujmica 2 (si. 1 14) pricvrscenja 
rukava sa kucistem precistaca vazduha; 

odvrnite zavrtanj 3, oslobodite obujmnicu 4 i skinite 
precistac vazduha (si. 114); 

odvrnite leptiraste navrtke 5 i skinite posudu sa uljem 
6 (si. 114); 
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Poriavlie V. TEHNICKO ODRZAVANJE TPvAKTOPvA 




SI. 114. 



5. izlijte prljavo ulje, isperite prljavu supljinu posude i 
napunite svezim uljem do nivoa prstenastog pojasa. 

Paznja! Ne prepunjavajte posudu uljem; 

6. izvucite filtrirajuce uloske 7 (si. 115) iz kucista 
precistaca vazduha; 

7. ocistite i isperite centralnu cev i filtrirajuce uloske u 
deterdzentu. Pustite da iscuri rastvor i produvajte 
komprimovanim vazduhom. 



Pri sklapanju precistaca vazduha njegove filtrirajuce uloske od 
kartonskih niti namestajte u kucistu po sledecem redosledu: I- 
filtrirajuci ulozak (erne boje), II-filtrirajuci ulozak sa srednjim 
precnikom (0,24 mm) , Ill-f iltrirajuc i ulozak sa najvecim 
precnikom (0,4 mm) si. 115. 

Proverite hermeticnost svih spojeva precistaca vazduha i 
usisnog cevovoda. 

Pre montaze grubog precistaca vazduha 1 (si. 113), pri 
srednjim brojevima obrtaja dizel-motora, zatvorite centralnu 
cev precistaca vazduha. Dizel-motor treba da se zaustavi. U 
suprotnom slucaju pritegnite sve elemente precistaca. 




SI. 115. 



20. CISCENJE PRECISTACA SISTEMA 

VENTILACIJE I GREJANJA VAZDUHA 
KABINE 

21. 




SI. 116. 



Podignite poklopac 1 kabine i izvadite precistac 2. Istresite 
precistac i produvajte komprimovanim vazduhom. Namestite 
precistac na mesto (si. 116). 



22. PODESAVANJE ZAZORA U VENTILIMA 
DIZEL-MOTORA 
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Pravilno podeseni usisni i izduvni ventili na nezagrejanom 
dizel-motoru moraju da imaju zazor 0,25-0,30 mm. Pre 
podesavanja zazora u ventilima skinite poklopac glave cilindra 
i proverite zategnutost navrtki 4 nosaca osovine klackalica. 




SI. 117. 
Podesavanje obavljajte ovim redosledom (sL 117): 

1. obrcite kljucem za navrtke radilicu do momenta 
zatvaranja ventila u 1. cilindru (usisni ventil 1. 
cilindra se otvara, izduvni se zatvara) i podesite zazor 
u IV, VI, VII, VIII ventilu (brojanje ventila pocinje 
od ventilatora); 

2. otpustite kontra navrtku 2 zavrtnja 1 na klackalici 
podesavanog ventila i, uvrcuci ili izvrcuci zavrtanj, 
namestite izmedu kraja klackalice i cela stabla ventila 
neophodni zazor prema mernom listicu 3. Posle 
podesavanja zazora pritegnite kontra navrtku i 
ponovo proverite zazor mernim listicem, okrecuci 
navrtku; 

3. obrnite radilicu za jedan obrtaj, namestivsi zavrtnje 
ventila u 4. cilindru, i podesite zazor u I, II, III i V 




ventilu. 
Dozvoljava se podesavanje ventila na drugi nacin: 

1. izvrnite fiksator 1 (si. 118) iz otvora zadnjeg lima 
dizel-motora i nenarezanim delom ga umetnite u isti 
otvor. Obrcite radilicu dizel-motora kljucem za 
navrtke dok se fiksator ne podudari s oznakom na 
zamajcu. U torn polozaju oba ventila prvog cilindra 
treba da su zatvoreni (kraj takta sabijanja); 

2. podesite zazor u ventilima prvog cilindra; 

3. okrenite radilicu na pola obrtaja i podesite zazor u u 
ventilima treceg cilindra, tj. podesavajte ventile 
redosledom koji odgovara redosledu rada cilindara 
dizel-motora (1-3-4-2), obrcuci radilicu za pola 
obrtaja u pravcu kretanja kazaljke na satu. 

Pri ponovnom proveravanju na hladnom dizel- 
motoru dopustaju se zazori 0,25± 0i o5 0,1 mm za usisne 
i izduvne ventile; 

4. stavite na mesto poklopac glave, zamenite zaptivku 
poklopca, ako je potrebno. 



23. 



PODESAVANJE SLOBODNOG HODA 
PEDALE KVACILA 

Izvedba sa kabinom (varijante I, II) 




SI. 119. 

Podesavanje mehanizma upravljanja kvacilom obavljajte 
sledecim redosledom (si. 1 19): 

1. odvojite polugu 8 od poluge 5, izvadivsi osovinicu 6; 

2. odvrcuci podesavajuci zavrtanj 2, vratite pedalu 1 u 
pocetni polozaj do dodirivanja poda; 

3. okrenite polugu 5 u pravcu suprotnom od kretanja 
kazaljke na satu do upiranja aksijalnog lezaja u 
dvokrake poluge (zabice) kvacila i, okrecuci viljusku 
poluge 8, poklopite otvore poluge 5 i viljuske, posle 
cega zavrnite viljusku za 5,5 obrtaja i spojite sa 
polugom 5 pomocu osovinice 6. 

4. proverite vracanje pedale kvacila u pocetni polozaj 
pri njenom odvodenju za velicinu punog hoda. U 
slucaju da pedala visi treba otpustiti zavrtnje 4 i 
okrenuti konzolu 3 u pravcu kretanja kazaljke na satu 
ili zavrnuti podesavajuci zavrtanj 2 za velicinu, koja 
obezbeduje vracanje pedale u pocetni polozaj. 

Posle podesavanja mehanizma za upravljanje 
kvacilom pritegnite kontra navrtku i umetnite 
rascepke u osovinice. 
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Kabina, varijanta III 




SI. 120. 

Podesavanje mehanizma za upravljanje kvacilom 
obavljajte sledecim redosledom (si. 120): 

1. odvojte polugu 6 od poluge 8, izvadivsi 
osovinicu 9; 

2. uverite se, da je pedala kvacila 1 pod uticajem 
opruge 2 servouredaja vracena u pocetni polozaj do 
upiranja u pod; 

3. okrenite polugu 8 u pravcu suprotnom od kretanja 
kazaljke na satu do upiranja aksijalnog lezaja u 
dvokrake poluge (zabice) kvacila i, obrcuci viljusku 
7 poluge 6, poklopite otvore poluge 8 i viljuske, 
posle cega zavrnite viljusku za 5,5 obrtaja i spojte sa 
polugom, pomocu osovinice 9; 

4. proverite vracanje pedale kvacila u pocetni polozaj 
pri njenom odvodenju za velicinu punog hoda. 
Ukoliko pedala visi otpustite pricvrsne zavrtnjeve 4 
konzole 5 i okrenite u pravci kretanja kazaljke na 
satu ili odvrnite podesavajuci zavrtanj 3 za velicinu, 
koja obezbeduje vracanje pedale u pocetni polozaj. 



Posle podesavanja mehanizma za upravljanje kvacilom 
zategnite kontra navrtku i stavite rascepke u osovinice. 




24. PRO VERA I PODESAVANJE PRAZNOG 
HODA TOCKA UPRAVLJACA 



Prazni hod tocka upravljaca kod motora koji radi ne sme da 
premasuje 20 . 

Ako prazan hod tocka upravljaca premasuje dozvoljenu 
vrednost uraditi sledece: 




SI. 122. 



Uklonite zazor u zglobovima upravljackih poluga zavrtanjem 
cepova 1 naglavaka, prethodno odvojivsi kontrirajucu zicu 2 si. 
122. 

Zategnite navrtke 3 obrtnih poluga 4 (si. 122). 
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SI. 121. 



SI. 124. 



Poglavlje V. TEHNICKO ODRZAVANJE TRAKTORA 

Puni hod pedala glavnih kocnica treba da bude 110-115 mm 
za traktore sa kabinom (varijanta I) i 70-90 mm za traktore sa 
kabinom (varijanta II). 

Podesavanje upravljanja kocnicama obavljajte na sledeci nacin 
(si. 125): 

1. odvrnite kontra navrtke 1 zavrtnja 2; 

2. uvrcuci ili zavrcuci zavrtnje 2, postignite da pun hod 
pedala obe kocnice bude jednak i da se nalazi u 
granicama navedenim gore; 

3. zategnite kontra navrtke 1 do kraja. 

Ne dozvoljava se smanjenje hoda pedala kocnica manje od 
navedenih gore vrednosti, jer to vodi ka prevremenom habanju 
lame la i pregrevanju kocnica. 



U slucaju zamascivanja lamela (kocnice "ne drze") rasklopite 
kocnicu, isperite benzinom zamascene lamele i prosusite ih 
tokom 5-8 min. Posle sklapanja podesite upravljanje 
kocnicama. 




SI. 126. 

Ako traktor nema pneumatski sistem, podesavanje 
parkirne kocnice obavljajte sledecim redosledom (si. 126 i 
127): 

namestite polugu za upravljanje parkirnom 

kocnicom u prednji polozaj (od sebe); 

olabavite kontra navrtku 1 (si. 127); 

odvrcuci ili zavrcuci zavrtanj 2, postignite da se 
prilikom premestanja poluge za upravljanje prema 
sebi njena zakacka zadrzava u udubljenjima izmedu 
3-4 zupca sektora A, a da se traktor zadrzava na 
nagibu od 16 . 

Posle podesavanja zategnite kontra navrtku 1. 




SL. 127 

1. namestite polugu za upravljanje parkirnom kocnicom 
u prednji polozaj (od sebe); 

2. olabavite kontra navrtke 1 i 8, izvadite rascepke i 
osovinica 6; 

3. okrenite polugu 5 i poklopite gornje tacke proreza Bi 
poluge 4 sa prorezom B 2 poluge 3 desne pedale 
glavnih kocnica, a zatim odvrcuci viljusku poluge 7, 
poklopite poluge 5 i viljuske 7 i umetnite osovinicu 
6; 

4. odvrnite ili zavrnite zavrtanj 2 tako, da se prilikom 
premestanja poluge za upravljanje prema sebi, 
zakacka zadrzava u udubljenjima izmedu 3-4 zupca 
sektora A, a da se traktor zadrzava na nagibu od 16 . 

Posle podesavanja zategnite kontra navrtke 1 i 8. 

25. PRO VERA HERMETICNOSTI 
PNEUMATSKOG SISTEMA 

Dovedite pritisak u pneumatskom sistemu do 6,0- 

6,5 daN/cm prema manometru na ploci instrumenata i 
zaustavite dizel-motor. Proverite pomocu manometra opadanje 
pritiska vazduha tokom 30 min pri slobodnom polozaju organa 
upravljanja kocnice prikolice. Smanjenje pritiska ne sme biti 
vece od 0,5 daN/cm 2 . Po potrebi uklonite isticanje vazduha iz 
pneumatskog sistema. 



Posle podesavanja zategnite kontra navrtku 1. 



Ako je traktor sa pneumatskim sistemom, podesavanje 
parkirne kocnice obavljajte ovim redosledom (si. 128): 



26. PODESAVANJE KONVERGENCIJE 
PREDNJIH TOCKOVA 
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SI. 128. 



r*\ 



\s 




o 
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SI. 129. 



Podesavanje konvergencije prednjih tockova obavljajte 
sledecim redosledom (si. 129): 

1. stavite traktor na horizontalni teren sa tvrdom 
podlogom; 

2. namestite rukunicu 3 u srednji polozaj; 

3. otpustite kontra navrtke 1 upravljackih poluga i obrcuci 
levu i desnu navojnu cev 2, skratite ili produzite ih na 
jednaku razmeru A; 

4. odredite konvergenciju tockova, izmerite rastojanje C 
izmedu unutrasnjih rubova oboda tockova spreda (na 
visini centra tockova) i napravite repere kredom na 
mestima merenja. Zatim pomerite traktor toliko, da 
reperi budu pozadi na istoj visini, i izmerite rastojanje 
B medu reperima. 

Razlika izmedu rastojanja B i C je jednaka konvergenciji 
tockova, tj. razmera B mora da bude veca od razmere C za 2-6 
mm (Belarus-550E, Belarus-570, Belarus-510E, Belarus-520, 
Belarus-800, Belarus-900) ili za 4-8 mm (Belarus-552E, 
Belarus-572, Belarus-512E, Belarus-522, Belarus-820, 
Belarus-820H, Belarus-820P, Belarus-920). Po zavrsetku 
podesavanja konvergencije tockova zategnite kontra navrtke 



27. IZLIVANJE TALOGA IZ FINOG 
PRECISTACA GORIVA 
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Odvrnite 

izlivni cep 

1, izlijte 

talog dok se 

ne pojavi cisto gorivo 



SI. 132. 

icvrsto zavrnite cep 1 (si. 130). 



28. ISPIRANJE FILTRIRAJUCEG ULOSKA 
SEPARATORA ULJA I VLAGE 
REGULATORA PRITISKA PNEUMATSKOG 
SISTEMA (PRI STALNOM KORISCENJU 
PNEUMATSKOG SISTEMA) 




SI. 131. 

Odvrnite zavrtanj 2, skinite poklopac 1 (si. 
filtrirajuci ulozak. Isperite ga, produvajte 
vazduhom i stavite ga na mesto. 



131) i izvadite 
komprimiranim 
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29. PODMAZIVANJE CAURA OBRTNIH 
RUKAVACA 

Napravite deset do dvanaest ubrizgavanja konzistentnog 
maziva spricem u mazalicu levog i desnog obrtnog rukavca (si. 
132). 

IV TEHNICKO ODRZAVANJE SVAKIH 
1.000 CASOVA RADA 

30. ZAMENA FH.TRIRAJUCEG ULOSKA 
PRECISTACA REZERVOARA ZA ULJE 
fflDRAULICNOG SISTEMA 




SI. 133. 



Za zamenu filtrirajuceg uloska uraditi sledece (sL 133): 

1. odvrnite zavrtnjeve 2 poklopca 1; 

2. skinite poklopac 1 i izvadite precistac u kompletu, drzeci 
ga za sestostranu cauru 3; 

3. zakocite cevcicu 10 i odvrnite sestostranu cauru 3; 

4. skinite oprugu 4, ogranicivac 5, zaptivni prsten 6, 
filtrirajuci ulozak 7 i zaptivni prsten 8; 

5. isperite kuciste 9 i cevcicu 10 u deterdzentu. Namestite 
novi filtrirajuci ulozak 7 i sklopite precistac. Umetnite 
kompletni precistac u rezervoar za ulje, stavite na mesto 
poklopac 1 i zavrnite zavrtanje 2 poklopca 1. 

31. PRO VERA I PODESAVANJE ZGLOBOVA 
UPRAVLJACKIH POLUGA 

Za vreme rada dizel-motora tockom upravljaca ostvarite 
naizmenicno opterecenje na zglobove upravljackih poluga. 
Zazore u zglobovima uklanjajte prema preporukama p. 23. 
Ako se zazor uklanja na predlozeni nacin, zamenite pohabane 




delove zglobova. 

32. ZATEZANJE NAVRTKE PUZA 

fflDRAULICNOG POJACWACA SISTEMA 
ZA UPRAVLJANJE 



Ako slobodni hod tocka upravljaca premasuje 20° i ne 

nestaje prilikom pritezanja zglobnih spojeva, zategnite navrtku 
puza sledecim redosledom (si. 134): 

1. odvrnite zavrtnje poklopca i skinite poklopac; 

2. zavrnite dva zavrtnja 1 u raspodeljivac, podmetnuvsi pod 
njih montazne navrtke 3 debljine jednake debljini poklopca i 
izvadite rascepke iz navrtke 2 puza; 

3. zategnite navrtku momentom od 2 daNm, odvrnite je za 
1/10-1/12 obrtaja do poklapanja otvora u puzu sa prorezom za 
rascepku navrtke i stavite rascepku u navrtku. Izvrnite dva 
zavrtnja 1, pricvrstite poklopac i raspodeljivac. 

33. ZATEZANJE ZAVRTNJEVA CILINDARSKE 
GLAVE DIZEL-MOTORA 




SI. 135. 

Na zagrejanom dizel-motoru zategnite zavrtnje cilindarskog 
bloka glave prema navedenoj semi. Moment zatezanja 16- 
18 daNm (si. 135). 

Paznja! Posle zatezanja zavrtnjeva proverite i podesite 
zazore u ventilima dizel-motora (v.21). 

34. PRO VERA I ZATEZANJE SPOLJASNJffl 
NAVO JNIH SPOJEVA 

Proverite i po potrebi zategnite spoljasnje navojne spojeve: 

prednjih i zadnjih tockova (si. 136). 
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SI. 134. 



SL. 136. 




SI. 137. 



obrtnih poluga upravljaca (si. 137). 



Poglavlje V. 1 






uzduznih 
nosaca sa 
prednjom 
gredom (si. 
138). 



uzduznih 

nosaca i 

dizel- 

motora sa 

kucistem 

kvacila (si. 139) 




SI. 140. 




kvacila sa kucistem menjaca (si. 140). 



SI. 138. 





SI. 141. 



kucista menjaca sa kucistem zadnjeg mosta (si. 141) 
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SI. 142. 



SI. 144. 



konzole zadnjeg uredaja za prikljucivanje sa kucistem 
zadnjeg mosta (si. 142). 



prirubnica reduktora prednjeg pogonskog mosta (si. 144). 





SI. 145. 



SI. 143. 



prednjih i zadnjih oslonaca kabine (si. 143). 



zavrtnjeva prednjeg pogonskog mosta (si. 145). 
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35. IZLIVANJE GUBITKA ULJA IZ 
fflDRAULICNOG AKUMULATORA 




SI. 146. 



SI. 148. 



konzole meduoslonaca (si. 146). 




Odvrnite cep i izlijte gubitke ulja iz hidraulicnog akumulatora 
(si. 148) 



36. ISPIRANJE FILTRIRAJUCEG GRUBOG 
PRECISTACA GORIVA 

Za ispiranje filtrirajuceg uloska uradite sledece (si. 149): 




SI. 149. 



SI. 147. 



rukava poluosovina sa kucistem zadnjeg mosta (si. 147) 



Paznja! Ne dozvoljava se labavljenje navojnih spojeva. 



1. zatvorite slavinu rezervoara za gorivo; 

2. ocistite spoljasnju povrsinu precistaca, odvrnite zavrtnje 1 
i skinite solju 4; 

3. odvrnite filtrirajuci ulozak 2 sa raspodeljivacem 3; 

4. isperite u deterdzentu filtrirajuci ulozak, raspodeljivac i 
unutrasnju supljinu solje. 
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Posle sklapanja precistaca otvorite slavinu rezervoara za gorivo 
i pomocu pumpe rucnog dopunjavanja napunite sistem 
gorivom. 

37. ISPIRANJE PRECISTACA ULJA I 
PODESAVANJE HIDRAULICNOG 
POJACIVACA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE 




SI. 150. 



Pre odvajanja cevi za dovod ulja i reducir-ventila za ispiranje 
precistaca ulja hidraulicnog pojacivaca sistem za upravljanje 
odvrnite cep 1 (si. 150) i izlijte ulje (oko 3 1) iz kucista 
hidraulicnog pojacivaca sistema za upravljanje. 

Za ispiranje precistaca postupak je sledeci (si. 151): 

1. podignite oblogu; 

2. odvojite cev za dovod ulja 5, 10, 11, odvrnite zavrtanj 3 
poklopca 4 i pomocu dva demontazna zavrtnja skinite 
poklopac 4; 

3. odvrnite prikljucak 8; 

4. odvrnite reducir-ventil (ventil sigurnosni) 9. olabavivsi 
kontra navrtku 7 i skinite precistac ulja 6; 



5. isperite precistac u deterdzentu; 

6. zategnite pricvrsnu navrtku 12 (si. 151) u ozljebljenu 
"sektor poluga". Za podesavanje smanjite debljinu 
kompleta podesavajucih podlozaka ispod prirubnice 
upora 13 do dobijanja po sipci zazora 0,1 - 0,3 mm 
izmedu upora 14 i poluge 15 (si. 152). Pri proveri zazora 
pritisnite polugu uz ozubljeni sektor. Stavite precistac 6 
na mesto i obavite sklapanje. 

Posle namestanja poklopca 4 podesite osni oslonac kod vratila 
upravljaca, radi cega: olabavite kontra navrtku 1 i zavrnite 
podesavajuci zavrtanj 2 do upora u celo vratila, zatim odvrnite 
zavrtanj za 1/8-1/10 obrtaja i osigurajte kontra navrtkom 1. 




SI. 152. 



38. PODMAZrVANJE I PODESAVANJE 

VERIKALNE POLUGE PODIZNOG SISTEMA 





SI. 151. 



SI. 153. 

Napravite tri-cetiri ubrizgavanja spricem 
podesavajuce vertikalne poluge sistema (si. 153). 



u mazalicu 
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39. 



PODMAZIVANJE CAURE VRATILA 
MEHANIZMA UREDAJA ZA 
PRIKLJUCIVANJE ORUDA 




SI. 154. 

Potiskujte mazivo spricem u levu i desnu mazalicu obrtnog 
vratila zadnjeg uredaja za prikljucivanje dok se mazivo ne 
pojavi iz zazora. 



40. ZATEZANJE PRIRUBNICA KARDANSKIH 
VRATILA 





SI. 156. 



Razvodna kutija (si. 155). 
Glavni prenos (si. 156). 




SI. 157. 



Meduoslonac (si. 157). 

Skinite kardanska vratila i proverite cvrstinu naleganja 
prirubnica 1 u osnom pravcu. Po potrebi zategnite navrtke 2 na 
vratilima razvodne kutije i vodeceg zupcanika glavnog 
prenosa. Moment zatezanja navrtki treba da bude u granicama 
12-15 daN/m. Bezbednosnu spojnicu u meduosloncu podesite 
na prenos momenta uvijanja 30-40 daNm zatezanjem navrtke 
2. To odgovara vucnoj sili prednjih tockova 800-1.100 daN. 
Zato proklizavanje spojnice pri vucnim silama prednjih 
tockova koje premasuju navedene nije znak njene neispravnosti 
(si. 155, 156, 157). 



41. ZAMENA FH.TRIRAJUCEG ULOSKA FINOG 
PRECISTACA GORIVA 

Rok trajanja filtrirajuceg uloska zavisi od cistoce 
primenjivanog goriva. Pri prelasku na jesenje-zimski period 
eksploatacije, ali najrede posle 1.500 casova rada, zamenite 
filtrirajuci ulozak. Pri koriscenju nedovoljno cistog goriva 
zamenu uloska obavite prema potrebi. 



SI. 155. 
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SI. 158. 

Za zamenu uloska postupak je sledeci (si. 158): 

1. odvrnite cep 1 i izlijte talog goriva iz precistaca: 

2. odvrnite navrtke, skinite poklopac 2, izvadite filtrirajuci 
ulozak 3. 

Isperite poklopac i unutrasnjost precistaca deterdzentom. 
Stavite novi filtrirajuci ulozak i sklopite precistac. Posle 
sklapanja ispustite vazduh iz sistema goriva. 



42. 



ISPUSTANJE VAZDUHA IZ SISTEMA ZA DOVOD 
GORIVA 




SI. 159. 



Odvrnite cep 1 (si. 159) finog precistaca goriva za jedan-dva 
obrtaja i pomocu pumpe za rucno dopumpavanje 2 potiskujete 
dok se ne pojave prvi mehurici vazduha ispod cepa 1. Pre nego 
sto se pojavi cisto gorivo zavrnite cep 1. 



Odvrnite cep 1 (si. 160) potiskujte gorivo, radi uklanjanja 
vazduha iz pumpe za gorivo, i nastavite da potiskujete sistem 
pumpom za rucno dopumpavanje 2. Posle uklanjanja vazduha 
iz pumpe zavrnite cep 1 . 




SI. 160. 

43. ZAMENA MAZIVA, PRO VERA I 
PODESAVANJA OSNOG ZAZORA 
LEZAJEVA GLAVCINA PREDNJIH 
TOCKOVA 

Zakocite traktor parkirnom kocnicom, podignite dizalicom 
prednji tocak do njegovog odvajanja od zemlje i, odvrnuvsi 
navrtke, skinite ga. 




SI. 161. 

Radi zamene maziva u glavcini tocka postupak je sledeci 

(si. 161): 

1. odvrnite zavrtanj 6 i skinite kapicu 5: 

2. izvadite rascepku 4, odvrnite navrtku 3, skinite uporni 
podmetac 2 i unutrasnju obujmicu lezaja 1 ; 

3. uklonite iskorisceno mazivo i isperite glavcinu tocka u 
deterdzentu; 

4. napunite glavcinu za polovinu obima izmedu lezajeva 
konzistentnim mazivom; 

5. namestite na poluosovinu glavcinu, unutrasnju obujmicu 
lezaja, uporni podmetac i zavrnite navrtku; 

Podesavanje osnog zazora lezajeva obavite na sledeci nacin: 

1. pricvrstivsi tocak na glavcini, zategnite navrtku 3 do 
povecanog otpora obrtanjatocka, zatim je odvrnite do 
poklopaca najblizeg proreza navrtke s otvorom za 
rascepku u rukavcu; 

2. namestite rascepku 4, napunite kapicu 5 za polovinu 
obima konzistentnim mazivom, stavite kapicu i zavrnite 
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zavrtnjeve 6. 
Osni zazor lezajeva treba da bude u granicama 0,08-0,20 mm 
za traktore "Belarus-800", "Belarus-900", "Belarus-550E", 
"Belarus-570", "Belarus-510E", "Belarus-520" i najvise 0,3 
mm za traktore "Belarus-820.2", "Belarus-820H", "Belarus- 
820P", "Belarus-920", "Belarus-552E", "Belarus-572", 
"Belarus-512E" i "Belarus-522". 



Olabavivsi obujmice 2 (si. 163), demontirajte iz uljovoda 
dizel-motora precistac 1 prethodnog ciscenja ulja. Isperite 
precistac i produvajte komprimiranim vazduhom do potpunog 
uklanjanja prljavstine. 

Pri namestanju precistaca u uljovod osigurajte dovod ulja s iste 
strane, kao i pre skidanja precistaca. 



44. ISPIRANJE ODUSKE DIZEL-MOTORA 




SI. 162. 



Odvojite kuciste 1 (si. 162) od poklopca glave cilindara, 
izvadite odusku iz kucista, isperite je u dizel-gorivu i 
produvajte komprimiranim vazduhom. Ulijte u precistac malo 
ulja i, posto iscuri, sklopite odusku i stavite je na mesto. 



45. ISPIRANJE PRECISTACA 
CISCENJA ULJA 



PRETHODNOG 




TEHNICKO ODRZAVANJE SVAKIH 
1.500 CASOVA RADA 



46. ZAMENA ULJA U REZERVOARU ZA ULJE 
HIDRAULICNOG SISTEMA I U KUCISTU 
HIDRAULICNOG POJACWACA SISTEMA 
ZA UPRAVLJANJE 




SI. 164. 

Ulje iz rezervoara (si. 164) za ulje hidraulicnog sistema 
izlivajte odmah posle zaustavljanja traktora, odvrnuvsi izlivni 
cep. Pri zameni ulja zamenite i filtrirajuci ulozak (v. p. 30). 
Ulivajte sveze ulje do gornje oznake na sipki za merenje nivoa 
ulja. 



Paznja! Zabranjeno je koriscenje hidraulicnog sistema, 
ako je nivo ulja ispod oznake "0" na sipki za 
merenje nivoa ulja. 



SI. 163. 
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SI. 165. 

Ulje iz kucista (si. 165) hidraulicnog pojacivaca sistema za 
upravljanje izlivajte odmah posle zaustavljanja traktora, 
odvrnuvsi izlivni cep na usisnom uljovodu. Pri zameni ulja 
isperite ulivni precistac. Ulijte sveze ulje do gornje oznake na 
sipki za merenje nivoa ulja. Nivo ulivenog ulja ponovo 
proverite posle pokretanja dizel-motora, obavivsi nekoliko 
okretanja tockom upravljaca. 

Paznja! Zabranjeno je raditi na traktoru, ako je nivo ulja 
ispod donje oznake na sipki za merenje nivoa ulja. 



47. ZAMENA ULJA U TRANSMISIJI, KUCISTTMA 
PREDNJEG POGONSKOG MOSTA, 
MEDUOSLONCU, BOCNIM REDUKTORIMA 



Transmisija (si. 166 i 167) 




Prednji pogonski most (si. 168). 




SI. 168. 



Meduoslonac (si. 169). 



Izlijte ulje odmah posle zaustavljanja traktora, odvrnuvsi 

izlivne cepove 1 i 2 - u transmisiji (si. 166 i 167); 1 i 2 - u 

kucistu prednjeg pogonskog mosta (si. 168) i u kucistima 

donjih parova tockovnih reduktora; 1 - 

169); 1 - u bocnim reduktorima (traktor 

170). 

Ulijte sveze ulje u transmisjiju kroz cep 

oznake na sipki 1 za merenje nivoa ulja. 

most, meduoslonac, tockovne reduktore ulijte ulje kroz 

kontrolno-ulivne otvore do nivoa njihovih donjih ivica, 

odvrnuvsi cepove oznacene strelicama. 

Bocni reduktor (si. 170). 



u meduosloncu (si. 
"Belarus-820P") (si. 

2 (v. p. 12) do nivoa 
U prednji pogonski 




SI. 170. 
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SI. 171. 




SI. 172. 



Izlivanje ulja iz gornjih parova reduktora tockova prednjeg 
pogonskog mosta obavljajte spricom 1, koji se prilaze uz 
traktor. U pocetku uklonite deo ulja, odvrnuvsi kontrolno- 
ulivni cep, a zatim skinite poklopac 2 i uklonite zaostalo ulje. 
Ulivajte ulje kroz kontrolno-ulivni otvor, prethodno namestivsi 
poklopac 2 na mesto (si. 171 i 172), 



VI TEHNICKO ODRZAVANJE SVAKIH 
2.000 CASOVA RADA 

48. PODESAVANJE BRIZGALJKI SISTEMA ZA 
GORIVO DIZEL-MOTORA 

Odvrnite slobodne navrtke 1 na prikljuccima pumpe visokog 
pritiska za gorivo i brizgaljkama, skinite cevcice visokog 
pritiska 2 (si. 173). 




SI. 173. 

Odvrnuvsi zavrtanj 6, skinite izlivnu cev viska goriva 5, 
Odvrnite zavrtanj 3, izvadite brizgaljke 4. 
Posaljite brizgaljke na podesavanje u specijalizovanu radionicu 
ili dileru. Pritisak pocetka podizanja igle dizne je 175-180 
daN/cm . Kvalitet rasprsivanja - cetiri mlaza ravnomerno 
rasprsenog goriva i precizan prekid. Nije dozvoljeno 
procurivanje goriva pri rasprsivanju. 

49. PROVERA I PODESAVANJE PUMPE ZA GORIVO 
NA PROBNOM STOLU 

Demontirajte pumpu i posaljite u specijalizovanu radionicu 
radi provere i podesavanja. 

Tab. 4. Regulacioni parametri pumpe visokog pritiska za 
gorivo (na probnom stolu) 





D-244 


D-242 


D-243 


Nominalni broj obrtaja 
vratila pumpe, o/min 


850±5 


900±5 


1100+5 


Maksimalni broj obrtaja 
praznog hoda, o/min 


900±10 


950±10 


1160±10 


Ciklusni dovod goriva pri 
nominalnom broju 
obrtaja, mm /ciklus 


61,1+1,4 


69+1,4 


72,3+1,4 


Neravnomernost dovoda 
goriva izmedu sekcija pri 
nominalnom broju obrtaja 
vratila pumpe, %, najvise 


6 


6 


6 


Ugao pocetka dovoda 
goriva od sekcija pumpe, 
po menisku pre gornje 
mrtve tacke, ...° 


57+1 


57+1 


57+1 



Paznja! Pre montiranja pumpe na traktor u njegovo 
kuciste ulijte 200 g motornog ulja. 
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Poglavlje VI. TEHNICKI PODACI 



Tab. 1. Osnovne tehnicke karakteristike 



Parametar 


"Belarus" 


800 


820.2 


820H 


820P 


900 


920 


510E 

520 
550E 

570 


512E 

522 

552E 

572 


Opsti podaci 


















Visina do vrha kabine, mm 


2765 - var. I i II 
2470 - var. Ill 


2700 


3030 


2765 


2765 (2530*) 


Visina do maske traktora, mm 


1615 


1665 


1630 


- 


1615 


1665 


1615 


1665 I 


Duzina (do krajeva donjih poluga), mm 


3815 


3930 


3900 


4020 


3815 


3930 


3815 


3930 


Sirina (do bocnih krajeva poluosovina zadnjih tockova), 
mm 


1970 


1970 


2370 


1970 


1970 


Klirens, mm 

- ispod prednje osovine 


645 


610 


715 


645 


645 


- ispod zadnje osovine 


465 


405 


730 


465 


465 


Dubina udubljenja na putu,m 


0,85 


0,75 


1,0 


0,85 


0,85 


Razmak, mm 

- prednjih tockova 


1350-1800 


1500- 
1800 


1900 


1350-1899 


1350-1800 


- zadnjih tockova 


1420-2100 


1400- 
2100 


- 


1420-2100 


145-2100 


Poluprecnik okretanja, mm 
- kocenjem 


3,8 


4,1 


4,3 


3,8 


4,1 


- bez kocenja 


4,0 


4,3 


5,6 


4,0 


4,3 


Masa traktora u stanju isporuke iz fabrike-proizvodaca 
(traktor je napunjen uljem ikompletiran radnom 
opremom, bez rezervnog alata ipribora), kg 


3520 


3730 


3960 


4460 


3520 


3500 


3710 
(3460*) 
(3670**) 


Raspodela konstrukcione mase po osovinama, kg 
- na prednju osovinu 


1165 


1345 


1100 


1570 


1165 


1130 


1190 


- na zadnju osovinu 


2180 


2210 


2245 


3130 


2180 


2250 


2400 


Dizel-motor 


D-243 








Marka 


D-243 


D-243 


D-244; D-242"* 


Bruto snaga **** prema SAE, kW (KS) 


59,6(81) 


59,6(81) 


59,6(81) 


41,9 (57); 45,6 (62) 


Broj cilindara 


4 


4 


4 


4 


Precnik cilindra, mm 


110 


110 


110 


110 


Hod klip a, mm 


125 


125 


125 


125 


Radna zapremina cilindra, 1 


4,75 


4,75 


4,75 


4,75 


Stepen sabijanja 


16 


16 


16 


16 


Redosled rada cilindara 


1-3-4-2- 


1-3-4-2 


1-3-4-2 1 


Nominalni broj obrtaja radilice, o/min 


2200 


2200 


2200 


1700 i 1800 


Zazor izmedu usisnog ventila iklackalice, mm 


25 + °' 10 
V ' ° -0,05 


*» 3? 


*» 3? 


•» 3? 


Zazor izmedu izduvnog ventila i klackalice, mm 


25 +0 ' 10 
' -0,05 


*» 3? 


» 3'° 


«* tm 


Sistemza hladenje 










Tip 


Zatvoren sa prinudnomcirkulacijomrashladne tecnosti 


Broj lopatica ventilatora 


4 


4 


4 


4 


Ugib kaisa ventilatora, mm 


15-22 


15-22 


15-22 


15-22 


Temperatura otvaranja termostata, °C 
- pocetak otvaranja 


79 


79 


79 


79 


- potpuno otvaranje 


83 


83 


83 


83 1 



* Za traktor "Belarus 510E/520" 
** Traktor "Belarus 512E/522" 
*** Traktor "Belarus 520/522", "Belarus 570/572" 
**** Na zamajcu dizel-motora, posle 60 casova uhodavanja pri normalnim atmosferskim uslovima. 



Nastavak Tab. 1 
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Poglavlje VI. TEHNICKI PODACI 



Para me tar 


"Belarus" 


800 


820.2 


820H 


820P 


900 


920 


510E 

520 
550E 

570 


512E 

522 
552E 
572 


Sistem goriva 




Pumpa za gorivo 


Pumpa visokog pritiska - linijska sa pumpom niskog pritiska 


-tip 


- marka 


4YTHM 


4YTHM 


4YTHM 


4YTHM 


Ugao predubrizgavanja do SMT klipa dizel-motora, ... 


26 


26 


26 


22 


PritLsak ubrizgavanja goriva brizgaljkom, daN/cm 2 


175 


175 


175 


175 


Kvacilo 


40-50 








Tip kvacila 


Frikciono sa jednim diskom, suvo, stalno spojeno 
40-50 | 40-50 | 45-55 


Slobodan hod pedale kvacila, mm 


Precnik dLska kvacila, mm 


340 


340 | 340 340 


Prikljucno vratilo (PV) 




Tip pogona 


Nezavrsan dvobrzinski ili sinhroni 


Nezavisan jednobrzinski ili 

sinhroni 

560 1 596 


Broj obrtaja PV pri nezavisnom pogonu, o/min 


1-540 
II - 1000 


1-540 
II- 1000 


1-540 
II - 1000 


Broj obrtaja PV pri sinhronom pogonu, o/m puta 


3,5 


3,85 | 3,3 


3,3 


3,5 


Hidraulicni sistem 


Univerzalni razdvojeno-agregatni 
200 200 200 200 


Tip 


Nominalni pritisak, daN/cm 


Pumpa hidraulika 


Zupcanicna, desnog obrtanja (u pravcu kretanja kazaljke na satu posmatrano sa strane pogona) 
45 45 45 45 


Tip 


Kapacitet, 1/min 


Upravljac 


Puz, sektor sa kosim zupcima i hidraulicni pojacivac 
Razdvojeno - agregatni 


Mehanizam 


Hidraulicni pojacivac * 


Pumpa 


Zupcanicna NS1 0-Z-L 


Tip i marka 


Kapacitet, 1/min 


21 


21 


21 


16 


Pritisak, ogranicen sigurnosnim ventilom, daN/cm 


90 


90 


90 


90 (100 - pri namestanju 
upravljaca tipa "Danfos") 


Granice podesavanja polozaja tocka upravljaca: 
- po uglu nagiba, ... 


15 


15 


15 


15 


- po visini, mm 










Slobodni hod tocka upravljaca kada pumpa radi, ...* 


20 


20 


20 


20 


Kocnice 


Diskosne, suve na vodecim zupcanicima krajnjih prenosa; precnik diskova - 180 mm 


Glavne kocnice 


Parkirna kocnica 


Diskosna, suva, deluje na oba zadnja tocka preko krstace diferencijala 


Ek'ktricna oprema 


Sa jednim provodnikom, negativni pol izvora struje spojen sa masom 


Sistem provodnika 


Nominalni napon, V 


12 | 12 | 12 | 12 


Generator 


464.370 i naizmenicne struje s ugradenim integralnim uredajem Z 1 1 2 B za podesavanje napona 


Starter 


24.3708 (20.3708**) sa elektromagnetnim ukljucnim relejem i mehanickim pogonom sa 
valjkastom spojnicom slobodnog hoda 


Akumulator 




- marka 


3ST-215A 


3ST-215A 


3ST-215A 


3ST-215A 


- kapacitet, Ah 


215 


215 


215 


215 


Osnovne zapremine, 1 




Rezervoar za gorivo 


130 


130 


130 


130 


Sistem za hladenje sa hladnjakom 


17 


17 


17 


17 


SLstem za podmazivanje dizel-motora sa hladnjakom 


12 


12 


12 


12 



* Prema narudzbini se ugractuje hidrozapreminsM upravljac tipa "Danfos". 
** Za traktore sa sistemompokretanja 24 V 



Nastavak Tab. 1 
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Para me tar 


"Belarus" 


800 


820.2 


820H 


820P 


900 


920 


510E 

520 
550E 

570 


512E 

522 
552E 
572 


Transmisija (kuciste kvacila, menjac, zadnji 
most) 


40 


40 


40 


40 


Kuciste hidraulicnog pojacivaca sistema za 
upravljanje 


6 


6 


6 


6 


Hidraulicni sistem 


20,5 


20,5 


20,5 


20,5 


Precistac vazduha 


1,5 


1,5 


1,5 


1,5 


Kuciste prednjeg mosta, svaki 


1,7 


1,7 


1,7 


1,7 


Kuciste reduktora tockova, svaki 


1,7 


1,7 


1,7 


1,7 


Kuciste gonjenog kupastog para, svaki 


0,3 


0,3 


0,3 


0,3 


Meduoslonac 


0,15 


0,15 


0,15 


0,15 


Ulja i maziva 




Transmisija (menjac, zadnji most), prednji 
pogonski most 


Transmisiono ulje: T " g - 15 (SAE-40) ili TFg-15B (SAE-40) 


Hidraulicni sistem i hidraulicni pojacivac sistema 
za upravljanje 


Motorno ulje: M8 A ili M8B (SAE-20) 


Lezajevi glavcina prednjih tockova 


Konzistentno mazivo: Litorl-24 ili masni solidol (Beacon 3 ili Retinax 2) 


Lezajevi krstaca kardanskih vratila 


Mazivo N* 158 (Mobilux ili Alvanija Grease 2) 


Lezajevi iskljucne poluge kvacila 


Litol-24 ili masni solidol (Beacon 3 ili Retinax A) 


Dizel-motor 


Vidi tabelu 2 



Tab. 2. Marka motornih maziva, koje se koristi pri eksploataciji i cuvanju dizel-motora 



Temperatura, U C 


Marka ulja 


Periodicnost zamene 


od -40 do +5 


M8G2 (SAE-20) 
M-43/8G2 (SAE-10/20) 


Svakih 500 casova rada 


od 5 do 50 


M10G2(SAE-30) 





Tab. 3. Dozvoljeno opterecenje na gume pri razlicitim pritiscima 



Oznaka 
gume 


Normalni 

broj 
platana 


Dozvoljeno opterecenje na gume, daN, pri brzini 30 km/h i pritisku u gumama (daN/cm 2 ) 


0,8 


1,0 


1,1 


1,2 


1,4 


1,7 


1,8 


2,0 


2,1 


2,2 


2,3 


2,5 


9-20 


8 


- 


620 


655 


695 


760 


845 


875 


935 


960 


990 


1.010 


1.100 


11,2-16 


8 


580 


650 


700 


750 


795 


885 


925 


965 


1.010 


1.050 


- 


- 


11,2-20 


8 


- 


765 


810 


850 


930 


1.040 


1.080 


1.145 


1.175 


- 


- 


- 


15.5R-38 


8 


- 


1.455 


1.545 


1.630 


1.775 


1.980 


2.060 


- 


- 


- 


- 


- 


16-20 


8 


1.125 


1.285 


1.415 


1.430 


1.560 


1.750 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


16.9R-30 


8 


- 


1.640 


1.730 


1.815 


1.990 


2.245 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


18.4L-30 


6 


- 


- 


2.120 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


10 


- 


- 


2.120 


2.225 


2.415 


2.715 


2.815 


- 


- 


- 


- 


- 


18,4-34 


8 


- 


2.140 


2.250 


2.350 


2.565 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 



61 



Poglavlje VE. PREPORUCENE PRIKUUCNE MASINE ZA TRAKTORE MTZ-820.2 





Redni 
broj 


Naziv tehnoloske operacije 


Uslovi 


Broj radnih tela , 

ili radni zahvat, 

ili kapacitet 


1 


Dubinsko rastresanje zemljista - 
podrivanje 


Dubina rada 50-60 cm 


1 


2 


Oranje 


Dubina rada 20-30 sm 
Dubina rada 35-40 cm 


2-3 

2 


3 


Tanjiranje 


Laka 
Srednjeteska 


2,5-3,0 m 
2,0-2,5 m 


4 


Fina priprema zemljista 
- setvospremac - 


Dubina rada 10-12 cm 


oko 3 m 


5 


Priprema zemljista rotacionim 
oructima 


Dubina rada 15-20 cm 


2,0 - 2,5 m 


6 


Meduredna obrada zemljista 


Dubina rada 10-12 cm 


6 ili 8 redova 


7 


Setva sirokorednih kultura 


Seme + dubrivo ili 
zastitno sredstvo 


6 ili 8 redova 


8 


Setva uskorednih kultura 


Setva strnih zita i drugih 
uskorednih kultura 


3 do 4 m 


9 


Rasipanje mineralnih dubriva 


Noseni ili vuceni 


do 1500 1 


10 


Rasturanje stajnjaka 


Sa vertikalnim ili 
horizontalnim rotorima 


8-10 tona 


11 


Zastita useva 


Nosena ili vucena 
prskalica 


do 1.500 litara 


12 


Kosenje lucerke i trava 


Obicne ili rotacione 
kosacice 


2,5 - 3,5 m 


13 


Presovanje slame i sena 


Kvadratne ili rol-prese 


Dimenzije 1,20 x 1,55 m 
Sirina 2,0 m 


14 


Siliranje kukuruza 


Noseni sa vucenom 
prikolicom 


2reda 


15 


Transport 


Dve prikolice 


8 tona 



Napomena: Traktor MTZ 820.2 moze da se koristi za obavljanje i drugih tehnoloskih 
operacija u poljoprivredi, vodoprivredi i sumarstvu 
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Poglavlje VIII. SADRZAJ 



Poglavlje I. UVOD 

Modeli traktora "Belarus" i njihove modifikacije 

Poglavlje H. MEDUNARODNI SIMBOLI 

Simboli za tablice 

Poglavlje HI. MERE BEZBEDNOSTI 

Opste preporuke 

Mere bezbednosti za vreme odrzavanje traktora 

Mere bezbednosti pri radu traktorom 

Mere bezbednosti pri upravljanju traktorom 

Mere bezbednosti pri upravljanju prikljucnim 

vratilom 

Mere bezbednosti u sistemu za gorivo na 

traktora 

Poglavlje IV. INSTRUMENT^ 

UPRAVLJANJE, RADNA 
TRAKTORU 

Kontrolni instrumenti i organi upravljanje 

Kabina (varijanta I) 

Kabina (varijanta II) 

Kabina (varijanta III) 

Prekidac grejaca 

Sediste rukovaoca 

Sediste rukovaoca "Bostrom" 

Kocnice 

Glavne kocnice 

Parkirna kocnica 

Priprema traktora 

Postupak pokretanj a dizel-motora 

Pokretanje traktora sa mesta 

Zaustavljanje traktora 

Zaustavljanje dizel-motora 

Razradivanje traktora 

Blokiranje diferencijala 

Zadnje prikljucno vratilo 

800", "Belarus-820.2", 

Belarus-820P", "Belarus-900" i "Belarus-920" 

Zadnje prikljucno vratilo traktora "Belarus- 

510E", "Belarus-520", "Belarus-550", "Belaras- 

570", "Belaras-512", Belarus-522", Belaras- 

552E", i "Belarus-572" 

Zamena PV 

Podesavanje uredaja za prikljucivanje oruda za 

radni ili transportni polozaj 

Uredaj za vucu 

Klateci ured za vucu - klateca poteznica 

Uredaj za vucu s automatskim hvatanjem 

Mehanizam fiksacije uredaja za prikljucivanje 

Upravljanje prednjimpogonskim mostom 

Upravljanje uredajem za prikljucivanje oruda na 

traktorima "Belarus-800", "Belarus-820.2", bez 

koriscenja uredaja za hidraulicno povecanje 

adhezione tezine (kabina varijanta III) 

Upravljanje uredajem za prikljucivanje oruda na 

traktorima "Belarus-800", "Belarus-820.2", uz 

koriscenja uredaja za hidraulicno povecanje 

adhezione tezine (kabina varijanta III) 

Upravljanje uredajem za prikljucivanje oruda, 

uz koriscenje raznih nacina regulisanja 

Upravljanje uredajem za prikljucivanje oruda, 

uz koriscenje regulatora na traktorima "Belarus- 

800/820.2", "Belarus-510/512" i "Belarus- 



traktora "Belarus- 
"Belarus-820H", 



3 
3 

4 
4 

5 
5 
5 
5 

6 



7 
7 
8 
9 
11 
12 
12 
13 
13 
13 
14 
14 
15 
16 
16 
16 
17 

18 



19 

19 

20 

22 
23 
23 
24 
24 

25 



25 



25 



26 



520/522" (kabina, varijanta III) 

Upravljanje uredajem za prikljucivanje oruda, 

uz koriscenje regulatora na traktorima "Belarus- 

800/820.2", "Belarus-900/920", "Belarus- 

550/552E" i "Belarus-570/572" (kabina, 

varijanta I, II) 

Podesavanje razmaka prednjih tockova traktora 

"Belarus-800", "Belarus-900", "Belarus-510E", 

"Belarus-520", "Belarus-550E", "Belarus-570". 

Podesavanje razmaka prednjih tockova traktora 

"Belarus-800", "Belarus-820H", Belarus-820P", 

"Belarus-920", "Belarus-552E", "Belarus-572", 

"Belarus-512E" i "Belarus-522" 

Hidrozapreminski upravljac sa hidraulicnim 

cilindrom u upravljackom trapezu 

Namestanje hidraulicnog cilindra pri 

podesavanju razmaka prednjih tockova traktora 

"Belarus-800", "Belarus-900H", Belarus-550E" 

i "Belarus-570" 

Namestanje hidraulicnog cilindra pri 

podesavanju razmaka prednjih tockova traktora 

"Belarus-820.2", "Belarus-920", Belarus-552E" 

i "Belarus-572" 

Podesavanje razmaka prednjih tockova traktora 

"Belarus-800", "Belarus-820.2", "Belarus- 

820H", "Belarus-900". "Belarus-920", "Belaras- 

-550E", "Belarus-552E", "Belarus-510E", 

"Belarus-512E", "Belarus-520", "Belarus-522", 

"Belarus-570" i "Belarus-572" 

Balastni tegovi 

Hidraulicna kuka za vucu 

Sistem ventilacije i grejanja vazduha kabine 

(varijante I, II) 

Elektricna oprema 

Generator 

Osiguraci 

Poglavlje V. TEHNICKO ODRZAVANJE 
TRAKTORA 

Tabela tehnicko g odrzavanja 

Tehnicko odrzavanje svakih 10 h ili 

svakodnevno 

Tehnicko odrzavanje svakih 125 casova rada 

Tehnicko odrzavanje svakih 500 casova rada 

Tehnicko odrzavanje svakih 1.000 casova rada 

Tehnicko odrzavanje svakih 1.500 casova rada 

Tehnicko odrzavanje svakih 2.000 casova rada 

PoglavljeVI. TEHNICKI PODACI 

Tab.l. Osnovne tehnicke karakteristike 
Tab. 2. Marka motornih maziva, koje se koristi 
pri eksploataciji i cuvanju dizel-motora 
Tab. 3. Dozvoljeno opterecenje na gume pri 
razlicitim pritiscima 

Tab. 4. Dozvoljene promene opterecenja na 
gume pogonskih i upravljackih tockova zavisno 
od brzine traktora 

Tab. 5. Proracunske brzine traktora "Belarus- 
800", "Belarus-820.2", "Belarus-510E", 
"Belarus-512E", "Belarus-550E", "Belarus- 
552E", "Belarus-520", "Belarus-522", "Belarus- 
570" i "Belarus-572" pri iskljucenomreduktoru 
Tab. 5. Proracunske brzine traktora "Belarus- 



27 



29 



29 



30 



31 



31 



31 



32 
32 

33 

33 
33 
34 

35 

35 

35 

38 
40 
48 
56 

58 

59 
59 

61 
61 

62 



62 



62 
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Poglavlje VEI. SADRZAJ 



800", "Belarus-820.2", "Belarus-510E", 

"Belarus-512E", "Belarus-550E", "Belarus- 

552E", "Belarus-520", "Belarus-522", "Belarus- 

570" i "Belarus-572" pri ukljucenom reduktoru 

Tab. 6. Proracunske brzine traktora "Belarus- 

820H", "Belarus-820P" pri iskljucenom 62 

reduktoru 

Tab. 6. Proracunske brzine traktora "Belarus- 

820H", "Belaras-820P" pri ukljucenom 63 

reduktoru 

Tab. 9. Proracunske brzine traktora "Belarus- 

900" i "Belarus-920" 

Sema elektroinstalacije 64 
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